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Tervezoi nyilatkozat

Alulirott Szikora Miklés (2164 Vachartyan, F6 ut 40.) okl. szerkezetépité6 mérnok

nyilatkozom, hogy a .....

ORVOSI RENDELO AKADALYMENTESITESE ES BOVITESE

megbizo :

tartoszerkezeti tervfejezet

Kozségi Onkormanyzat Berkenye
2641 Berkenye, Kossuth u. 20.

épitkezés helye : 2641 Berkenye, Kossuth u. 38.

hrsz.:

..... készitésénél

64

a tervezett miiszaki megoldasok megfelelnek a vonatkozd jogszabalyoknak, altalanos

érvényl €s eseti eléirasoknak, a statikai kovetelményeknek,

- ajogszabalyokban meghatarozottaktol valo eltérés engedélyezése nem sziikséges,

- avonatkozd nemzeti szabvanytdl eltéré miiszaki megoldast nem alkalmaztam,

- a targyi tervezési feladatra azonos modszert alkalmaztam - teljes kortien - a hatasok
(terhek) és az ellenallasok (teherbiras) megallapitasara és azt a tervezés soran teljes koriien

alkalmaztam,

- az épitmény tervezésekor alkalmazott miiszaki megoldas az Etv. 31. § (2) bekezdés c)-h)
pontjaiban meghatarozott kovetelményeknek megfelel,
- az épitési-bontasi tevékenységgel érintett épitmény nem tartalmaz azbesztet.

A szamitas az aldbbi szabvanyok alapjan tortént:

MSZ EN 1990:2005 Eurocode 0:
MSZ EN 1991-1-1:2005 Eurocode 1:

MSZ EN 1991-1-2:2005 Eurocode 1:

MSZ EN 1991-1-3:2005 Eurocode 1:
MSZ EN 1991-1-4:2005 Eurocode 1:
MSZ EN 1991-1-5:2005 Eurocode 1:
MSZ EN 1992-1-1:2005 Eurocode 2:
MSZ EN 1992-1-2:2005 Eurocode 2:
MSZ EN 1993-1-1:2005 Eurocode 3:
MSZ EN 1995-1-1:2005 Eurocode 5:

MSZ EN 1996-1-1:2006 Eurocode 6:
MSZ EN 1998-1:2005 Eurocode 8:

Véachartyan, 2017. november hé

A tartdszerkezetek tervezésének alapjai.

A tartoszerkezeteket éré hatasok. Altalanos hatasok. Strfiség, Snsily és az
épiiletek hasznos terhei.

A tartészerkezeteket érd hatasok. Altalanos hatasok. A tiiznek kitett
szerkezeteket érd hatasok.

A tartészerkezeteket érd hatasok. Altalanos hatasok. Hoteher.

A tartészerkezeteket érd hatasok. Altalanos hatasok. Szélhatas.

A tartészerkezeteket érd hatasok. Altalanos hatasok. Hémérsékleti hatasok.
Betonszerkezetek tervezése. Altalanos és az épiiletekre vonatkozo szabalyok.
Betonszerkezetek tervezése. Altalanos szabalyok. Tervezés tiizteherre.
Acélszerkezetek tervezése. Altalanos és az épiiletekre vonatkozo szabalyok.
Faszerkezetek tervezése. Altalanos szabalyok. Kozos és az épiiletekre
vonatkozd szabalyok.

Falazott szerkezetek tervezése.

Tartdszerkezetek foldrengésallosaganak tervezése.
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Szikora Miklos
okl. szerkezetépitd mérndk

okl. igazsagligyi épitésszakértd szakmérnok
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II.

Megbizd(k): Kozségi Onkormanyzat Berkenye 2641 Berkenye, Kossuth u. 20.

Szerkezeti leiras

Bevezet6

Megbiz6 Szesztay Domokos épitészmérndk terve alapjan a meglévé Orvosi rendeld
akadalymentesitését €s bovitését tervezi. Az épiilet hagyomanyos szerkezetekkel késziilt.
A tartoszerkezeteket az épitész tervben megadott méretek alapjan vizsgaltuk.

Tartoszerkezeti leiras

Alapozas

Az alapozds meghatarozasahoz talajvizsgalati jelentés nem késziilt. Az adatokat a
terliletre kordbban készitett szakértéi véleményekbol vettilk at. A humusz alatti réteg a
kornyez6 teriiletre igen jellemz0 iszapos sovany agyag.

A teriilet fekvésébol adodoan az Gsszefiiggd talajviz mélyen helyezkedik el, igy teljesen
figyelmen kiviil hagyhat6. Az adott rétegzddés mellett a rétegviz szivargas valoszinlisége
csekély, de teljesen nem zarhato ki.

Egyszeri, kis terhelési épitményrdl van szo, amely az 1. geotechnikai kategdriaba
sorolhatd. Ilyen esetben megengedett a korabbi MSZ 15004. szabvany alkalmazasa.

A talajra a hatarfesziiltségi alapértéket frq = 270 kN/m?-ben vettiik fel. A hatarfesziiltség a
hivatkozott szabvany M2.1.2. melléklete szerint szamithato.

A meglévd épiilet beton savalapozassal késziilt. Az alapozasi sikot feltarassal kell
pontositani. A terv szerint az épiilet egy rendeld és a hozzd tartozo kiszolgald
helyiségekkel boviil.

Az uj felépitmény alapsikjat a csatlakozo épiilet alapsikjaban kell felvenni. A meglévo és
az Uj alaptesteket 12 betonacél tiiskékkel 6ssze kell kotni. Az 1) alapozasnal 2x4 db
12 hosszvasalast kell alkalmazni &8/300 kengyelezéssel.

Az alkalmazand6 beton mindsége C25/30-XC2-16-F2, a betonacélé BS00B.

Vasalt aljzat

A foldszinti padlo szerkezet valtozatlanul megmarad.

A bdévitmény helyén a cca. 30 cm vastag humuszréteget el kell tavolitani, helyére 15 cm
kavicsfeltoltés keriil. A feltoltés tomorsége Tumn=95 %. A tomoritett kavicsagyazatra
vasalt betonaljzat épiil 10 cm szerkezeti vastagsdggal. A vasalt aljzatban &8/150%150
hegesztett halos vasalést kell alkalmazni.

Az alkalmazand6 beton mindsége C25/30-XC2-16-F2, a betonacélé BS00B.

Falazat

A meglévo kiilsé teherhordd és térelhataroldo falak 45 cm szerkezeti vastagsaggal
kisméretii tomor téglabol épiiltek. A meglévd falazatokon épiiletmozgasra utald
repedésképek, statikai problémakra utal6 elvéaltozdsok nem lathatdéak. A meglévd épiilet
rendszeresen karbantartott, hOmozgésra, bels6 szerkezeti mozgasokra utald repedésképek
sem lathatoak.

A tervezett bovitmény kiils6 teherhordo és térelhatarolo falai 38 cm szerkezeti vastagsagu
falazéblokkbol épiilnek MSZ EN 771-1 szerint.

Athidalé

A meglévo épiilet athidalo szerkezeti elemei nem ismertek.

A bovitmény helyiségre tervezett j - max. 150 cm szabad nyildsu - nyilasok f6lé
Porotherm A-10 tipusu athidalok keriilnek beépitésre. Az ajtok illetve ablakok folé
nyilasonként 3-3 db kiselemes athidalot kell elhelyezni.
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5. Fodém
A meglévo épiilet fafodémes, also -felso sikjan deszkaboritassal.
A tervezett bovitmény felett eldregyartott kiselemes, Porotherm fodémrendszer késziil. A
gerenddk a meglévo falazatra és az i homlokzati teherhordd falra tdmaszkodnak. A
mértékadd fesztav 4,75 m. A Porotherm gerenddk tengelytavolsdga 60 cm, a felbeton
vastagsaga 4 cm. A felbetonba 1 rtg. ¥4.2/150x150 hegesztett halot kell elhelyezni.

6. Tetoszerkezet
A meglévd tetOszerkezet torokgerendas nyeregtetd szegezett illetve csavarozott
kotésekkel. A talp- és taréjszelemen keresztmetszete 15%15 cm, a szelemenek mérete
12x15 cm. A fogopar mérete 2x5x15 cm. A tet6héjalas cserépfedés.
A bovitmény folott szintén acsolt tetd késziil az €pitész terv szerinti kialakitassal. A talp-
és taréjszelemen keresztmetszete 15%15 cm, a szelemenek mérete 12x15 cm. A fogdpar
mérete 2x5x%15 cm. A tet6héjalas szintén cserépfedés.
A tervezett faanyag mindsége C35.

Véchartyan, 2017. november hé
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