Szerkezetek

Ablakok - ablak

Bukonyilé ablak:Penta PlusUveg Mezo:
4LOW-E-14-4float-14-4LOW-E+argon 1 AVasalat:
H ablak BNYH. 0175/U34 ABLAKKIL. 7/35MM
STIFTELFEHER /LONDON/Egyéb kiegészitok:

Péarkanyfogadé fehér

Tipusa: ablak (kiils6, fa vagy PVC)

X méret: 1.8 m

y méret: [.5m
Hé4tbocsétési tényezé: 1.10 W/m’K
Megengedett értéke: 1.15 W/m’K
A héatbocsatasi tényezo megfelelo.

Uvegezési arany: 80 %

Ablakok - Bejarati ajté

Bejarati ajtd:Penta PlusSzélesség: 1000 mm Magassag:
2100 mmUveg Mezé:
4LOW-E-14-4float-14-4LOW-E+argonvasalat:
H_bejarati ajto 1508/1509 NYKilincs:H. 113/366M
LONDON RAL
9016,2-KIL.2.ATM.CSAV.KESK.CIMES
GumitomitésP3 ii.gumi sziirke

Tipusa: ajto (kiils6)

x méret: I m

y méret: 2.1m
Héatbocsatasi tényezd: 1.10 W/m’K
Megengedett értéke: 1.45 W/m’K

A héatbocsatasi tényez6 megfeleld.

Héatadési tényezé beliil: 8.00 W/m’K

Falak - meglévé fal+hészig.

Tipusa: kiils6 fal
Rétegtervi hdatbocsatasi tényezé: 0.22 W/m’K
Megengedett értéke: 0.24 W/m’K
A rétegtervi héatbocsatasi tényezo megfelelo.
Hé4tbocsétési tényezé: 0.22 W/m’K o
Csillapitasi tényezo: 1774.41
Késleltetés: 17.8 h
Fajlagos tdmeg: 807 kg/m’
Fajlagos hotarolo tomeg: 186 kg/m2
Feliileti 1égallapot -15 °C-nal: 190°C 53%
Leégallapot kivil: -2.0°C 90%
Légallapot beliil: 200°C 50% =
Ho4tadési tényezé kiviil: 24.00 W/n’K "
Héatadasi tényez6 beliil: 8.00 W/n’K ¥
Diftizios idészak: 180 nap — —
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Szerkezetek 2

Rétegek kiviilrdl befelé

Réteg No d A K R ) R, u c p kiszell.
megnevezés - [em] [W/mK] - [m2K/W] [ - [kJ/kgK] [kg/m3] réteg?
weber.ter classic S (nemesva 1 0,3 0,4 - 0,0075 - 0,1134 7 1 1300 -
dryvit poralaki ragaszto 2 0,3 0,93 - 0,022 0,13636 - 0,88 1800 -
NC D (EPS 80) hészigeteld 3 15 0,04 - 3,75 0,0051 29412 - 1,46 15 -
dryvit poralaki ragaszto 4 0,3 0,93 - 0,022 0,13636 - 0,88 1800 -
kism. tomor agyagtégla 5 45 0,72 - 0,625 0,033 13,636 - 0,88 1700 -
mészvakolat 6 1,5 0,81 - 0,024 0,625 - 0,92 1650 -
Falak - tervezett Kiilsé fal+hdszig

Tipusa: kiils6 fal - ¥

Rétegtervi hdatbocsatasi tényezo: 0.17 WK i -
Megengedett értéke: 0.24 W/m’K s /

A rétegtervi héatbocsatasi tényezoé megfeleld. S

Héatbocsatasi tényezd: 0.17 W/m’K - ..

Csillapitasi tényezo: 2091.19 . -

Késleltetés: 193 h

Fajlagos tdmeg: 360 kg/m’

Fajlagos hotarold tomeg: 51 kg/m2

Feliileti 1égallapot -15 °C-nal: 193°C 52%

Légallapot kiviil: -20°C 90% 7

Légallapot beliil: 20.0°C 50% =

Héatadasi tényezs kivil: 24.00 Wim’K .

Héatadasi tényez0 beliil: 8.00 WK~ *

Diffuzids idészak: 180 nap —

Rétegek kiviilrdl befelé

Réteg No d A K R ) R, u c p kiszell.
megnevezés - [em] [W/mK] - [m2K/W] [ - [kJ/kgK] [kg/m3] réteg?
weber.ter classic S (nemesva 1 0,3 04 - 0,0075 - 0,1134 7 1 1300 -
dryvit poralaku ragaszto 2 0,3 0,93 - 0,022 0,13636 - 0,88 1800 -
NC D (EPS 80) hészigeteld 3 15 0,04 - 3,75 0,0051 29412 - 1,46 15 -
POROTHERM 38 N+F M10 4 38 0,194 - 1,9588 0,033 11,515 - 0,88 837 -
dryvit poralaku ragaszto 5 0,3 0,93 - 0,022 0,13636 - 0,88 1800 -
mészvakolat 6 1,5 0,81 - 0,024 0,625 - 0,92 1650 -

Fodémek, padl6 - Fodém fa

Tipusa: padlasfodém - | e

y méret: Im ul _
Rétegtervi h6atbocsatasi tényezo: 0.16 W/m’K s /
Megengedett értéke: 0.17 WK

A rétegtervi héatbocsatasi tényez6 megfeleld. |

Héatbocsétasi tényezé: 0.16 WK =

Csillapitasi tényezo: 1224.63

Késleltetés: 17.5h

Fajlagos tomeg: 241 kg/m2

Fajlagos hotarold tomeg: 46 /132 kg/m2

Légallapot kiviil: 150°C 9% 7

Légallapot beliil: 20.0°C 50% =

Héatadasi tényezs kivil: 12.00 W/m’K .

Héatadasi tényez0 beliil: 10.00 WK~ *

Diftuzios idészak: 180 nap
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Szerkezetek

Rétegek kiviilrdl befelé
Réteg

megnevezeés

kavicsbeton

Rockwool Multirock Plus
deszkaboritas

fagerenda

deszkaboritas
mészvakolat

Fodémek, padlo - fodém pth.
Tipusa:
y méret:

Rétegtervi hdatbocsatasi tényezo:

Megengedett értéke:

No d A
[em] [W/mK]
6 1,28
15 0,033
2,5 0,13
2,5 0,13
15 0,13
1,5 0,81

AN N kAW =

padlasfodém

1 m
0.14 W/m’K
0.17 Wm’K

A rétegtervi héatbocsatasi tényezoé megfeleld.

Hoéatbocsatasi tényezo:
Csillapitasi tényezo:
Késleltetés:

Fajlagos tomeg:
Fajlagos hotarolo tomeg:
Légallapot kivil:
Légallapot beliil:
Hoatadasi tényez6 kiviil:
Hoatadasi tényezd beliil:
Difftzios idoszak:

Rétegek kiviilrdl befelé
Réteg

megnevezes

Rockwool Multirock
kavicsbeton

Rockwool Steprock HD
PTH 60/17 bélést. 1 x ger. 4
mészvakolat

0.14 W/m’K
6558.86

19.0 h

432 kg/m?

103 kg/m’

2.0°C 90 %

20.0°C 50 %
12.00 W/m’K
10.00 W/m’K

180 nap

No d A
- [em] [W/mK]
1 10 0,039
2 5 1,28
3 15 0,039
4 21 -
5 1,5 0,81

K

[EY
e
[EY
[EY
L
[EY
B
[

T

3
R ) R, u c p kiszell.
[m2K/W] [ - [kJ/kgK] [kg/m3] réteg?
0,012 5 - 084 2200 -
4,5455 - 089098 1,1 084 28 -
0,19231 0,028 089286 - 2,51 400 -
0,19231 0,028 089286 - 2,51 400 -
1,1538 0,028 53571 - 251 400 -
0,024 0625 - 092 1650 -

//
yd
.
P
P
e

R ) R, u c p kiszell.
[m2K/W] [ - [kJ/kgK] [kg/m3] réteg?
2,5641 - 053999 1 084 28 -
0,012 41667 - 084 2200 -
3,8462 - 080998 1 084 140 -
0459 0,027 77778 - 1 1300 -
0,024 0625 - 092 1650 -
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Szerkezetek

Fodémek, padlo - Talajon levé padlé

Tipusa: padlo (talajra fektetett)

y méret: I m

Rétegtervi hdatbocsétdsi tényezé: 0.28 W/m’K

Megengedett értéke: 0.30 W/m’K

A rétegtervi hoatbocsatasi tényezo megfeleld.

Vonalmenti héatbocsatasi tényezo: 0.70 W/mK

Csillapitasi tényezo: 447.68

Késleltetés: 15.1h

Fajlagos tomeg: 685 kg/m2

Fajlagos hotarold tomeg: 168 kg/m2

Padl6 hdelnyelési tényezd: 1.319 kJ/m’Ks?

Padlé besorolas: hideg

Feliileti légallapot -15 °C-nal: 184°C 55%

Légallapot kiviil: -2.0°C 90 %

Légéllapot beliil: 20.0°C 50 %

Héatadasi tényezé kiviil: 0.00 W/m’K

Héatadasi tényezé beliil: 6.00 W/m’K

Padlészint magassaga: 0.0 m

Diffuzids idészak: 180 nap

Rétegek kiviilrol befelé

Réteg No d A K R
megnevezés - [em] [W/mK] - [m2K/W]
kavicsfeltoltés 1 15 0,35 - 0,42857
vasbeton 2 10 1,55 -

Villox O-V 4 T/K 3 0,4 0,12 -
AT-N150 expandalt polisztir 4 10 0,035 - 2,8571
kavicsbeton 5 6 1,28 -

Csempe 6 2 1,05 -
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0,072
0,008

0,012
0,017

C

p

[kJ/kgK] [kg/m3]

0,84 1800
0,84 2400
- 1100
1,46 -
0,84 2200
0,88 1800
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Helyiségek

Megnevezés

Foldszint - 01
Foldszint - 02
Foldszint - 03
Foldszint - 04
Foldszint - 05
Foldszint - 06
Foldszint - 07
Foldszint - 08
Foldszint - 09
Foldszint - 10
Foldszint - 11
Foldszint - 12
Foldszint - 13
Foldszint - 14

A
[m2]

42
3,51
18,04
12,24
18,29
12,09
492
3.81
23
3
1
1
1,01
20,71

Q

[W]
257
97
850
595
1056
928
437
208
96
116
168

qt qt
[W/m2 [W/mB
61,2 22,7
27,6 10,2
47,1 17,5
48,6 18,0
57,7 21,4
76,8 28,4
88,8 32,9
54,6 20,2
41,7 15,5
38,7 14,3
168,0 62,2
59,0 21,9
58,4 21,6
46,2 17,1

Qer

[W]
168
97
400
289
613
412
186
110
37
39
142
33
33
424

Qi
(W]
89
450
306
443
516
251
98
59
77
26
26
26
532

Qsd

(W]
7,0
7,0
162,7
110,4
285,7
78,7
31,5
10,5

78,7
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Qsd

27,2
27,2
646,9
4427
1162,4
321,1
128,4
42,8

321,1

Qsdnyér
(W]

23,1
23,1
462,5
289,1
570,3
266,6
106,7
35,6

266,6
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Helyiségek

Foldszint-01 Am. WC

Alaptertilet: 42 m’

Térfogat: 11.3 m’

Szerkezet tomege: 3118 kg

Meértékadd homérseklet télen: 16.0 °C

Korrekcios tényezo: 1.00

Filtracidés mod: Légesereszam alapjan

Légcsereszam: 0.80 1/h

Hatérolo szerkezetek:

Szerkezet tajolas  hajlasszog U A
megnevezés - - [W/m2K] [m2]
ablak -15°(E)  fiigg6leges 1,1 0,36
Talajon levé padlo - - - 4,2
Fédém fa - - 0,158 1
kiilsé fal megl. 75°(K)  fiiggdleges 0,412 5,67
kiilsé fal megl. -15°(E)  fiiggbleges 0,412 5,4
Foldszint - 02 Ffi. We

Alaptertilet: 3.5m

Térfogat: 9.5m’

Szerkezet tomege: 2290 kg

Meértékado homérséklet télen: 18.0 °C

Korrekcios tényezo: 1.00

Filtracidés mod: Légcsereszam alapjan

Légcsereszam: 0.50 1/h

Hatarol6 szerkezetek:

Szerkezet tajolas  hajlasszog U A
megnevezés - - [W/m2K] [m2]
ablak -15°(E)  fiiggdleges 1,1 036
kiils6 fal megl. -15°(E)  figgdleges 0,412 4,725
Talajon levo padlo - - - 351
Fodém fa - - 0,158 3,51
Foldszint - 03 Rendel6

Alaptertilet: 18.0 m*

Térfogat: 48.7 m’

Szerkezet tomege: 10019 kg

Meértekado hémérséklet télen: 21.0°C

Korrekcios tényezo: 1.00

Filtraciés mod: Légesereszam alapjan

Légcsereszam: 0.80 1/h
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Epiilet neve: orvosi rendeld
Belmagassag: 2.7m
Hétarolo tomeg: 1205 kg
Kiils6 homérséklet: -13.0°C
Transzmisszios veszteség: 168 W
Belépd levegd homérséklete: -13.0°C
Filtracios hoveszteség: 89 W
Héveszteség 6sszesen: 257 W
¥ Qsd Qsd Qsdnyér Qsdmin Qsdmin ~ AY
[W/mK]  [W] (W] [W] (W]
- 70 272 23,1 6,8 25,1 -
0,85 - - - - - -
Epiilet neve: orvosi rendeld
Belmagassag: 2.7m
Hétarolo tomeg: 945 kg
Kiilsé hémérséklet: -13.0°C
Transzmisszios veszteség: 97 W
Belépd levegd hdmérséklete: 18.0 °C
Filtracids hdveszteség: ow
Héveszteség dsszesen: 97 W
b g Qsd Qsd Qsdnyér Qsdmin Qsdmin  AY
[W/mK]  [W] (Wl [W] (W]
- 7,0 27,2 23,1 6,8 25,1 -
0,85 - - - - - -
Epiilet neve: orvosi rendeld
Belmagassag: 2.7m
Hétarolo tomeg: 4348 kg
Kiilsé hémérséklet: -13.0°C
Transzmisszios veszteség: 400 W
Belépd levegd hémérséklete: -13.0°C
Filtracios héveszteség: 450 W
Hdéveszteség dsszesen: 850 W
2016.03.23.
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Helyiségek

Hatarolo szerkezetek:

Szerkezet tajolas  hajlasszog U
megnevezés - - [W/n2K]
Talajon levd padlo - - -
Fodém fa - - 0,158
kiilsé fal megl. -15°(E)  fiiggbleges 0,412
ablak -15°(E)  fiigg6leges 1,1
ablak 255°(N fliggbleges 1,1
Foldszint - 04 Adminisztracié

Alaptertilet: 12.2 m?
Térfogat: 33.0m’
Szerkezet tomege: 7241 kg
Meértékadd homérseklet télen: 21.0°C
Korrekcios tényezo: 1.00
Filtracidés mod: Légesereszam alapjan

Légcsereszam: 0.80 1/h
Hatarol6 szerkezetek:

Szerkezet tajolas  hajlasszog 18}
megnevezés - - [W/mK]
Talajon levé padlo - - -
Fodém fa - - 0,158
ablak 255° (N fliggbleges 1,1
kiils6 fal megl. 255° (N fliggéleges 0,412
Foldszint - 05 Rendelé

Alaptertilet: 18.3 m*
Térfogat: 49.4 m’
Szerkezet tomege: 14091 kg
Meértékado hémérséklet télen: 20.0 °C
Korrekcios tényezo: 1.00
Filtraciés mod: Légesereszam alapjan

Légcsereszam: 0.80 1/h
Hatarol6 szerkezetek:

Szerkezet tajolas  hajlasszog U
megnevezés - - [W/m2K]
Talajon levo padlo - - -
fodém pth. - - 0,22
kiilso fal 38 255°(N fiiggdleges 0,403
kiils6 fal 38 165° (D)  fliggbleges 0,403
ablak 255° (N fliggbleges 1,1
ablak 165° (D)  fiiggbleges 1,1
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2
A b d Qsd Qsd Qsdnyér Qsdmin Qsdmin  AY
[m2]  [W/mK] [W] (W] [W] (W]
18,04 0,85 - - - - - -
18,04 - - - - - - -
11,88 - - - - - - -
2,7 - 524 204,1 1733 50,7 188,0 -
2,7 - 1104 442,7 289,1 50,7 188,0 -
Epiilet neve: orvosi rendeld
Belmagassag: 27m
Hétarold tomeg: 3079 kg
Kiils6 homérséklet: -13.0°C
Transzmisszios veszteség: 289 W
Belépd levegd homérséklete: -13.0°C
Filtraciés hdveszteség: 306 W
Héveszteség dsszesen: 595 W
A ¥ Qsd Qsd Qsdnyér Qsdmin Qsdmin  AY
[m?] [W/mK] [W] (W] [W] (W]
12,24 0,85 - - - - - -
12,24 - - - - - - -
2,7 - 1104 442,77 289,1 50,7 188,0 -
11,205 - - - - - - -
Epiilet neve: orvosi rendeld
Belmagassag: 2.7m
Hétarolo tomeg: 5932 kg
Kiilsé hémérséklet: -13.0°C
Transzmisszios veszteség: 613 W
Belépd levegd hémérséklete: -13.0°C
Filtracids héveszteség: 443 W
Héveszteség dsszesen: 1056 W
A k4 Qsd Qsd Qsdnyér Qsdmin Qsdmin AY
[m2] [W/mK] [W] (W] [W] (W]
18,29 0,85 - - - - - -
18,29 - - - - - - -
12,825 - - - - - - -
10,395 - - - - - - -
2,7 - 1104 442,7 289,1 50,7 188,0 -
2,7 - 1753 719,7 281,2 50,7 188,0 -
2016.03.23.
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Helyiségek

Foldszint - 06 Adminisztracio

Alaptertilet: 12.1 m

Térfogat: 32.6m

Szerkezet tomege: 10045 kg

Meértékadd homérseklet télen: 18.0 °C

Korrekcios tényezo: 1.00

Filtracidés mod: Légesereszam alapjan

Légcsereszam: 1.50 1/h

Hatérolo szerkezetek:

Szerkezet tajolas  hajlasszog U A
megnevezés - - [W/m2K] [m2]
fodém pth. - - 0,22 12,09
Talajon levé padlo - - - 12,09
kiils6 fal 38 165° (D)  fliggdleges 0,403 12,798
kiilsé fal 38 75°(K)  fiiggbleges 0,403 6,885
ablak 75°(K)  fiiggbleges 1,1 2,7
Féldszint - 07 Oltéz6

Alapteriilet: 4.9 m’

Térfogat: 133 m’

Szerkezet tomege: 3693 kg

Meértékado homérséklet télen: 24.0 °C

Korrekcios tényezo: 1.00

Filtracidés mod: Légcsereszam alapjan

Légcsereszam: 1.50 1/h

Hatarol6 szerkezetek:

Szerkezet tajolas  hajlasszog U A
megnevezés - - [W/m2K] [m2]
fodém pth. - - 0,22 4,92
Talajon levo padlo - - - 492
kiilsé fal 38 75°(K)  fiiggbleges 0,403 5,67
ablak 75°(K)  fiiggdleges L1 1,08
Foldszint - 08 Zuhanyz6

Alaptertilet: 3.8m

Térfogat: 10.3 m’

Szerkezet tomege: 2287 kg

Meértekado hémérséklet télen: 20.0 °C

Korrekcios tényezo: 1.00

Filtraciés mod: Légesereszam alapjan

Légcsereszam: 0.80 1/h

Epiilet neve:

orvosi rendel6

Belmagassag: 2.7m
Hoétarolo tomeg: 4103 kg
Kiils6 homérséklet: -13.0°C
Transzmisszios veszteség: 412 W
Belépd levegd homérséklete: -13.0°C
Filtracios héveszteség: 516 W
Héveszteség dsszesen: 928 W
¥ Qsd Qsd Qsdnyér Qsdmin Qsdmin ~ AY
[W/mK]  [W] W] [W] [W]
0,85 - - - - - -
- 78,7 321,1 266,6 50,7 188,0 -
Epiilet neve: orvosi rendeld
Belmagassag: 2.7m
Hétarolo tomeg: 1571 kg
Kiils6 hdmérséklet: -13.0°C
Transzmisszios veszteség: 186 W
Belépd levegd hdmérséklete: -13.0°C
Filtracids hdveszteség: 251 W
Héveszteség dsszesen: 437 W
¥ Qsd Qsd Qsdnyér Qsdmin Qsdmin  AY
[W/mK]  [W] (W] [W] (W]
0,85 - - - - - -
- 31,5 1284 106,7 20,3 752 -
Epiilet neve: orvosi rendeld
Belmagassag: 2.7m
Hoétarolo tomeg: 968 kg
Kiils6é homérséklet: -15.0°C
Transzmisszios veszteség: 110 W
Belépd levegd hémérséklete: -15.0°C
Filtracios héveszteség: 98 W
Hdéveszteség dsszesen: 208 W
2016.03.23.
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Helyiségek
Hatarolo szerkezetek:

Szerkezet tajolas  hajlasszog U A
megnevezés - - [W/ne2K] [m?2]
Fodém fa - - 0,158 3,81
Talajon levd padlo - - - 3,81
kiilsé fal megl. 75°(K)  fiiggbleges 0,412 3,726
ablak 75°(K)  fiiggbleges L1 0,36
Foldszint - 09 Raktar
Alaptertilet: 23m

Térfogat: 62m’

Szerkezet tomege: 1064 kg

Meértékadd homérseklet télen: 20.0 °C

Korrekcios tényezo: 1.00

Filtracidés mod: Légesereszam alapjan

Légcsereszam: 0.80 1/h

Hatarol6 szerkezetek:

Szerkezet tajolas  hajlasszog U A
megnevezés - - [W/meK] [m2]
Fodém fa - - 0,158 2,3
Talajon levé padlo - - - 2,3
Foldszint - 10 Pihend

Alaptertilet: 3.0m

Térfogat: 8.1m

Szerkezet tomege: 1388 kg

Meértekadd hémérséklet télen: 20.0 °C

Korrekcios tényezo: 1.00

Filtraciés mod: Légesereszam alapjan

Légcsereszam: 0.80 1/h

Hatarol6 szerkezetek:

Szerkezet tajolas  hajlasszog U A
megnevezés - - [W/m2K] [m2]
Fodém fa - - 0,158 3
Talajon levo padlo - - - 3
Foldszint - 11 hulladék tar.

Alapteriilet: 1.0 m?

Térfogat: 2.7m’

Szerkezet tomege: 813 kg

Meértékado hémérséklet télen: 20.0 °C

Korrekcios tényezo: 1.00

Filtraciés mod: Légesereszam alapjan

Légcsereszam: 0.80 1/h

b d Qsd Qsd Qsdnyér Qsdmin Qsdmin  AY
[W/mK]  [W] (W] [W] (W]
0,85 - - - - - -
- 10,5 42,8 35,6 6,8 25,1 -
Epiilet neve: orvosi rendeld
Belmagassag: 27m
Hétarold tomeg: 492 kg
Kiils6 homérséklet: -15.0°C
Transzmisszios veszteség: 37 W
Belépd levegd homérséklete: -15.0°C
Filtraciés hdveszteség: 59W
Héveszteség dsszesen: 926 W
¥ Qsd Qsd Qsdnyér Qsdmin Qsdmin ~ AY
[W/mK] [W] (W] [W] (W]
0,85 - - - - - -
Epiilet neve: orvosi rendeld
Belmagassag: 2.7m
Hoétarolo tomeg: 642 kg
Kiilsé hémérséklet: -15.0°C
Transzmisszios veszteség: 39 W
Belépd levegd hémérséklete: -15.0°C
Filtracids héveszteség: 77T W
Héveszteség dsszesen: 116 W
k4 Qsd Qsd Qsdnyér Qsdmin Qsdmin  AY
[W/mK]  [W] (W] [W] (W]
0,85 - - - - - -
Epiilet neve: orvosi rendeld
Belmagassag: 2.7m
Hoétarolo tomeg: 316 kg
Kiilsé hémérséklet: -15.0°C
Transzmisszios veszteség: 142 W
Belépd levegd homérséklete: -15.0°C
Filtracios hoveszteség: 26 W
Hdéveszteség dsszesen: 168 W
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Helyiségek 5

Hatarolo szerkezetek:
Szerkezet tajolas  hajlasszog U A b d Qud Qsd  Qsdnyar Qsdmin Qsdmin  AY U
megnevezés - - [Wm2K] [m2] [W/mK] [W] W] [W] [W]  [%]
Fodém fa - - 0,158 1 - - - - - - -
Talajon levd padlo - - - 1 0,85 - - - - - -
kiilsé fal megl. 75°(K)  fiiggbleges 0,412 2,484 - - - - - - -
Bejarati ajto 75°(K)  fiiggbleges L1 1,89 - - - - - - -
Foldszint - 12 szennyes tar. Epiilet neve: orvosi rendeld
Alaptertilet: 1.0 m? Belmagassag: 27m
Térfogat: 27m’
Szerkezet tomege: 462 kg Hoétarolo tomeg: 214 kg
Meértékadd homérseklet télen: 20.0 °C Kiils6 homérséklet: -15.0°C
Korrekcios tényezo: 1.00 Transzmisszios veszteség: 33 W
Filtracidés mod: Légesereszam alapjan Belépd levegd homérséklete: -15.0°C
Légcsereszam: 0.80 1/h Filtraciés hdveszteség: 26 W

Héveszteség dsszesen: 59 W
Hatarol6 szerkezetek:
Szerkezet tajolas  hajlasszog U A b4 Qsd Qsd  Qsdnyar Qsdmin Qsdmin -~ AY U
megnevezés - - [Wne2K] [m2] [W/mK] [W] (W] [W] (W]  [%]
F6dém fa - - 0,158 1 - - - - - - -
Talajon levo padlo - - - 1 0,85 - - - - - -
Foldszint - 13 Tak. szer. tar. Epiilet neve: orvosi rendeld
Alapteriilet: 1.0 m? Belmagassag: 2.7m
Térfogat: 2.7m
Szerkezet tomege: 467 kg Hétarolo tomeg: 216 kg
Meértekadd hémérséklet télen: 20.0 °C Kiilsé hémérséklet: -15.0°C
Korrekcios tényezo: 1.00 Transzmisszios veszteség: 33 W
Filtracios mod: Légesereszam alapjan Belépd levegd hémérséklete: -15.0°C
Légcsereszam: 0.80 1/h Filtracios hoveszteség: 26 W

Héveszteség dsszesen: 59w
Hatarol6 szerkezetek:
Szerkezet tajolas  hajlasszog U A b4 Qg Qsd Qsdnyar Qsdmin Qsdmin - AY U
megnevezés - - [W/neK] [m2] [W/mK] [W] (W] [W] W] [%]
Fodém fa - - 0,158 1,01 - - - - - - -
Talajon levo padlo - - - 1,01 0,85 - - - - - -
Foldszint - 14 varéterem Epiilet neve: orvosi rendeld
Alaptertilet: 20.7 m? Belmagassag: 2.7m
Térfogat: 55.9 m’
Szerkezet tomege: 10987 kg Hétarolo tomeg: 4842 kg
Meértékado hémérséklet télen: 20.0 °C Kiilsé hémérséklet: -15.0°C
Korrekcios tényezo: 1.00 Transzmisszios veszteség: 424 W
Filtraciés mod: Légesereszam alapjan Belépd levegd homérséklete: -15.0°C
Légcsereszam: 0.80 1/h Filtracios hoveszteség: 532 W

Hdéveszteség dsszesen: 956 W
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Helyiségek

Hatarolo szerkezetek:
Szerkezet tajolas
megnevezeés -
ablak 75°(K)
Bejarati ajto 75° (K)
Fodém fa -
Talajon levd padlo -
kiilsé fal megl. 75° (K)
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hajlasszog
fliggbleges
fliggbleges

fligg6leges

U

[W/n2K]

1,1
1,1
0,158

0,412

A
[m?]
2,7
2,1
20,71
20,71
9,99

Qsd Qsd
[W]
78,7 321,1

6
Qsdnyér Qsdmin Qsdmin  AY
(W] [W] (W]
266,6 50,7 188,0 -
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Epiiletek

orvosi rendelo

Téli hoveszteség:

Energetikai szamitas

Flitott térfogatot hatarolé feliilet:

Szamitott fajlagos veszteség:

5.9 kW

234.8 m?
0.232 W/m’K

Hasznalat jellege:
Flitott éptilet(rész) térfogat:
Megengedett fajlagos veszteség:

Az épiilet(rész) az energetikai szamitas alapjan MEGFELELO.

Helyiségek:

Helyiség A v
neve [m2] [m3]
01 42 11,34
02 3,51 9,477
03 18,04 48,708
04 12,24 33,048
05 18,29 49,383
06 12,09 32,643
07 4,92 13,284
08 3,81 10,287
09 23 6,21
10 3 8,1
11 1 2,7
12 1 2,7
13 1,01 2,727
14 20,71 55,917
Hatarol6 szerkezetek:

Szerkezet megnevezés

kiils6 fal megl.
ablak

kiilsé fal 38
kiils6 fal megl.
ablak

Bejarati ajto
kiilsé fal 38
ablak

kiilsé fal 38
kiils6 fal megl.
ablak

Talajon levd padlo

tt
[°C]
16
18
21
21
20
18
24
20
20
20
20
20
20
20

tajolas

OO R AR R DT

z Zz
<

Qt qt qt Ak

(W] [Wm2 [Wm [m2]
257 61,2 22,7 15,63
97 27,6 10,2 8,595
850 47,1 17,5 3532
595 48,6 18,0 26,145
1056 57,7 21,4 4691
928 76,8 28,4 34,473
437 88,8 329 11,67
208 54,6 20,2 7,896
9 41,7 15,5 2,3
116 38,7 143 3
168 168,0 62,2 5,374
59 59,0 219 1
59 584 21,6 1,01
956 46,2 17,1 35,5

Hajlasszog U A

1 [WmK]  [m?]
fiiggbleges 0,412 22,0
fiiggbleges 1,1 34
fiiggbleges 0,403 12,6
fiiggbleges 0,412 21,9
fiiggbleges 1,1 6,8
fiiggbleges 1,1 4,0
fiiggbleges 0,403 232
fiiggbleges 1,1 2,7
fiigg6leges 0,403 12,8
fiiggbleges 0,412 11,2
fiiggbleges 1,1 8,1
- 106,1

folyamatos
286.5 m’
0.300 W/m’K
Ga  Hre Hryue Hrg Hrj
[kg/m? [W/K] [W/K] [W/K] [W/K]
742,33 5,0 - 0,9 0,0
65231 2.3 - 08 00
55535 10,8 - 09 0,1
591,58 7,6 - 0,9 0,1
770,42 15,3 - 08 24
830,82 10,9 - 08 15
750,69 3,5 - 08 07
600,39 1,9 - 09 03
462,5 - - 09 02
462,5 - - 09 03
812,74 3,1 - 09 01
462,5 - - 09 0,1
462,5 - - 09 0,1
530,52 94 - 09 19
g L AU*+L A Qqd Qqd

[W/mK] [m] [W/K] [mZ2] [W] [kWh/a]

- - 9,0661 - - -

- - 3,762 2,7 64 238,1

- - 50597 - - -

- - 9,0104 - - -

- - 7,524 5,5 129 476,1

- - 4,389 - - -

- - 9,3468 - - -

- - 2,97 2,2 51 188,0

- - 5,1685 - - -

- - 4,6165 - - -

- - 8,91 6,5 152 563,9

0,85 14,0 11,9 - - -
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