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Tervezési feladat

A megrendeld igényei szerint a fent emlitett cimen, orvosi rendeld akadalymentesitésének €s
bdvitésének a miiszaki tervdokumentécié elkészitésére kaptam felkérést.

Az el6zlleges egyeztetések szerint a meglévo foldszinti beépitést épiiletet kivanjuk
akaddlymentesiteni és boviteni a kozség telepiilésrendezési terveinek megfelelden.

A tervezett bOvités sordn az épiiletben két rendeld kialakitasat tervezziik, egy fogorvosi és egy
haziorvosi rendel6 keriil kialakitasra.

Az ingatlan viz, illetve elektromos dram, valamint csatorna és gaz kozmiivekkel ellatott, az
épitési teriilet kiépitett szilard burkolatd utrél megkozelithetd, a keletkezd csapadékviz
elvezetése a teriileten beliil szikkasztdssal megoldott.

Epittetd helyiség-igénye megkivanta a tobbszintes elrendezést.

A tervezés sordn fontos volt, hogy a szomszédos telkektdl a kivant tdvolsdgokat ugy tartsuk
meg, hogy azok sem az épittetok, sem a szomszédok telekhasznalati értékét, ne csokkentsék.
A tervezett beépitési méretekkel, a szomszédos telkek semmilyen mértékben nem lesznek
korlatozva, azok haszndlata, illetdleg beépitési tervezhetdsége semmiféle hétranyt nem
szenved.

A tervezett épiilet szerkezetét tekintve, az épittetd tobb épitési rendszert is dttanulményozva
ugy dontott, hogy a ma mar hagyomdanyosnak nevezheté Porotherm rendszerrel kivédnja
megvaldsitani a tervezett épiiletet. A tervezett rendszer kimagasléan j6 miiszaki paraméterei -
melyeket a teljesitmény jellemzok kozott részletesen lefrunk — felépitése, és csomdponti
kapcsolatai rendkiviil stabil épiiletet eredményeznek,

A szeizmikus mozgédsok vizsgalata sordn is az egyik legbiztonsdgosabb eurdpai rendszernek

tekinthetO.

A tervezett épiilet kornyezetbe 1116, a bovités hagyomanyos épitdanyagokbdl épiil meg
(vasbeton alap, Porotherm tégla falazat, acsolt, szegezett tetdszerkezet, cserépfedés).
Az épiilet Berkenye belteriiletén, a Kossuth utcdban tervezett.

Az épitési telek alapteriilete 376 m2.
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Az épiilet az alaprajzokon jelolt médon keriil kialakitasra. Az épiilet egy tombot alkot, a
homlokzati falfeliiletek egyszert kialakitasiak.
A beépités az dvezetre eldirt mutatokat biztositja, a tervezett beépitettség 36,26 % 136,36

m?2), a tervezett épitménymagassag 3,5 m, a zoldfeliileti mutatd 64,19 % (134,61m?2).

A tervezett épiilet rendeltetésszerti hasznalatdhoz parkoléhelyek (6db)

kialakitdsa tervezett az ingatlan elotti kozteriileten, tovabba 1 db akadalymentes parkold
kialakitdsa tervezett telken beliil.

A telek kozmiibekotései: viz, villany, szennyvizcsatorna, gaz

A csapadékviz a telekre visszavezetve, elszikkasztva.

A tervezett épiilet leirdsa:

Az épiilet Berkenye belteriiletén a Kossuth utca 38. szam alatti ingatlanon fog megvalésulni.
Az épiiletben haziorvosi €s fogdszati betegellatds fog iizemelni kiilon-kiilon rendeldvel.
Mindkét rendel6hoz kiilon adminisztracids helyiség tartozik.

Az épiiletben kialakitasra keriil akaddlymentes-n6i wc., kiillonéll6 férrfi we. helyiség is, az

épiilet mozgaskorlatozott személyek részére rampan keresztiil kozelithetd meg.
Az itt dolgozok szamara 61t6z6 és kiilon zuhanyzo, valamint pihend helyiség biztositott.

Az épiiletben beépitésre keriild nyilaszar6k korszerli, hdszigetelt iivegezésli miianyag
szerkezetek, a libazaton kisméretli bontott tégla ldbazatburkolat késziil, a homlokzati
feliiletek Terranova nemesvakolattal késziilnek fehér szinben, a tetOszerkezet burkolata
cserépfedéssel tervezett.

Az épitményben vizvételi helyek, falikutak biztositottak, takaritoszer tarol6 kialakitasra
keriilt.

Az igy kialakul¢ épiilettomeget oromzatos kontytetd idomokkal fedjiik le.

Az épiiletben a helyiségek természetes szell6zése nyildszarokon keresztiil megoldott, ezen
feliil a mosdok helyiségeiben villanykapcsol6rél miikodtetett egyedi ventildtoros elszivast

terveziink.

Didsjend, 2016. februar
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Miiszaki leiras

Epitési engedély kiteles épitési tevékenységek épitményértéke:

1. melléklet:

Epiiletrész Alaptertilet Egységar Epitményrész értéke
Foldszint: 42,20 m* 140.000 Ft/m* (1. pont) 5.908.000 Ft
Térburkolat, parkol6 49,03 m? 40.000 Ft/m* (6. pont) 1.961.200 Ft
Osszesen: 7.869.200 Ft

A beépités adatai:

Epités helye: Berkenye
Kossuth u. 38.
Rendeltetése: orvosi rendelé
Helyrajzi szam: 64
Telek Osszteriilet: 376 m2
Beépitési mod oldalhataron allé
Tervezett beépités 136,36 m2
Tervezett beépitettség 36,26 %
Tervezett épitménymagassag: 3,5m
(185,97m2/53,26m=3,5m)
Tervezett zoldfeliilet 134,61 m2
Tervezett zoldfeliileti ardny 64,19 %
Meglévo épiilet brutto: 87,88 m2
Meglévo épiilet netto: 66,75 m2
Altaldnos adatok:
Tervezett szintek szama: foldszint,
Foldszinti padlévonal: +0,00 m
Foldszinti belmagassag: 2,70 m
Fodém padlévonal: +3,12m
Emeleti belmagassag: 2,50 m
Gerincvonal: + 7,26 m

Ereszvonal: + 2,67 m
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Meglévé épiilet:

Foldszint:
varéterem
rendeld
tizlet

wC.

kozl.
tarolo

AR DN N

Tervezett épiilet:

Foldszint:

7. vardterem

8. rendelo

9. rendeld

10. am.+ndi wc.
11. férfi wc.

12. pihend

13. takaritoszer tar.
14. raktar

15. hulladék tarolo
16. szennyes tarol6
17. 61t6z6

18. zuhanyz6

19. adminisztracio
20. adminisztracioé
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osszesen:

keramia
keramia
keramia
keramia
keramia
keramia

osszesen:

keramia
keramia
keramia
keramia
keramia
keramia
Keramia
keramia
keramia
keramia
keramia
keramia
keramia
keramia

osszesen:

16,72 m*

15,75 m
18,04 m
18,26 m
8,96 m
2,33 m
341 m

RN N NN

66,75 m2

20,68 m’
18,04 m’
18,29 m?
4,20 m*
3,51 m’
3,00 m?
1,01 m?
2,30 m2
1,00 m2
1,00 m2
4,92 m2
3,81 m2
12,09 m2
12,24 m2

106,09 m’
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Epiiletszerkezetek

ALAPOZAS:

A meglévo épiilet €s a tervezett hozzaépités is savalapozdssal tervezett. Valamennyi alaptest
alapozasi sikjat a teherhordé talajon kell felvenni, valamint mindenhol a fagyhatarig
(rendezett terepszintt6l min. 80 cm) le kell menni az alapsikkal. A padldszerkezetek alatt 15
cm kavicsterités sziikséges. A kavicsteritést és az alatta 1évo talajrétegeket gondosan
tomoriteni kell. Az alaptestek szélessége 50 cm. Az alaptesteket talpgerenda jelleggel vasalni
sziikséges. A vasalast az alaptestek felsé harmaddban kell elhelyezni. Az alkalmazandd
vasalds 2x3 db @12 hosszvasaldas ¢8/300 kengyelezéssel. Az alapozast feltoltésre, atazott,
fellazult talajra tenni tilos.

Az alkalmazandé beton mindsége C25/30-XC2-24-F2, a betonacélé BSOOA.

ALJZATOK:

A tomoritett kavicsagy folott 10 cm szerkezeti vastagsagu vasalt aljzat tervezett, mely az
alaptestre épitett l1dbazati falra iil fol. A vasalt aljzatot a 1dbazati falba betonacél tiiskékkel be
kell kotni. A vasalt aljzatba @8/150x150 hegesztett hal6t kell elhelyezni. A burkolatot hordozé
aljzat ugyanezen mindség.

Az alkalmazott beton mindsége C25/30-XC2-16-F2, a betonacél hal6é BSOOA.
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VIZSZIGETELES: a vizszintes feliileteken hagyomanyos, kétrétegii talajnedvesség elleni
VILLOX O-V 4 T/K szigetelés késziil. A fliggbleges talajnedvesség elleni szigetelés 12 cm
vastag kisméretii téglabdl épitett szigetelést tartd falra keriil.

A VILLOX O-V 4 T/K szigetelés tivegtatyol hordozorétegli oxidalt bitumenes lemez, finom
homokhintésii felso feliilettel, alsé feliileten polietilén félia kasirozassal.

VILLOX O-V 4 T/K teljesitmény jellemzdi

VILLAS. MUSZAKI ADATOK

Termek cikkszama. B - '
megneverése &5 rovid leiraza 52151 O "V 4 T-"IK

EN 13707:2004 szenint

Bitumenes vizszigetelo lemez talajnedvesseg ellent szigetelesre, t5bb rétegben EN 13969:2004 szerint

Bitnvmenes lemez tetik vizszigetelésére, tobbréte gl renidszerben . alatér és kbzbensd lemez.

cxidalt betumennel fivezfatvol hordozon

A termek jellemzo adatai Her:e}:- Erték 3 u.r.gaiau
egyseg madszer
Lathato hibak - hibamentes EN 1850-1
Tekercs hossz, mininmm nmm SO0 B
: = EN 1848-1
Tekeres szélesseg. mintmium iim Q93
Egyenessez. (kardossag) 10 m-kent LT 20 EN 1548-1
Felilletegységre esd tomeg kg'm? nincs meghatirozva _ ~ ~
— — - —— EN 1849-1:2000
Vastagzag mm 40+5%
Vizzarosig 2 kPa24h - mepgfelel EN-1928:2000
Vizzarosag mesterseges dregitest kdvetden - megfelel T L T
- - Sl il 1928:2000
G EN 1847:
Vizzarosag folyekony vegyszer expozicid vian - megfelel EN 1075-2000
Vizzarosag kis homeérsékleten valo myjtast kSvetden Nem kdvetelmeny EN 13897
Viselkedes kiilso tiz hatasara Bpoor (1) EN 13501-53
Tuzveszelyesseg - E EN 13501-1
Anapolazolk lefejrézi ellenallasza ¢ | N0 mm Nem kfvetelmény EN 12314-1
::'xll:'lp olasok nviro-tapado szilardsagza e | W50 mum Nem kdvetelmeny EN-12317-1

Relativ paradiffiizios ellenallasi szam [u] - 20000 EN-10231

Huzoszilardsag, szakitoerd (hossz é ; o " - o s
]\'-Ef&tzfﬁ"iﬂ'-'h'\l]_'u: : . I= | N30 mm 25050 150 £ 50 EN 12311-1
Szakadazi nvalas Yo 2 2

Ellenallas fitessel szemben it 40 EN 12691
Ellenallas statilms terheléssel szemben k= 10 EN 12730:2001
Tomtbraltin e nnanl 0SS g | Nistwm | 100410 100+ 10 EN 12310-1
Gyokerzet behatolasaval szembent ellenallas Nem kévetelmeny EN 13048
Meérettartdssag (hossz és keresztiranyhan) %% Nem kfvetelmény EN 1107-1
Alaktartossag (Csak fémfoliaval bevont hordozonal) mm Nem kivetelmeny EMN 1102
Hideghajlithatosag, minimnm “C 0 EN 1109
Haallosag. maximum °C 0 EN1110
Tartos hideghajlithatosag. minimum E Nem kovetelmeny EN 1295
Tartos hoalldsag, maximum P Nem kfvetelmény EN 1205

Veszelyes anyagtartalom

metes
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TEHERHORDO FALAK:

A tervezett homlokzati falak POROTHERM 38 HS Profi Dryfix falazéelemekbdl falazva
késziilnek.

A labazati falak Zs-30 (LEIER) zsalukobol késziilnek betonnal kiontve betonacélokkal
megerdsitve, az alkalmazott beton mindsége C25/30-XC2-16-F2, a betonacél mindsége
B500A.

A meglévo épiilet felmend teherhord6 falazatai 45 cm-es szerkezeti vastagsdggal késziiltek
habarcsba falazva, a belso tart6falak meglévo szerkezetek 30 cm vastagsdgban késziiltek.

Porotherm 38 HS Profi Dryfix falazat teljesitmény jellemzoi:
-egykomponensii, nedvességre keményedd poliuretanhabbal ragasztott csiszolt tégla falazat
- hdatbocsétasi tényezd, vakolatlan falra: 0,34 W/m*K
-nyomészilardsag karakterisztikus értéke: 1,70 N/mm?
- léghanggatlas, 15-15 mm mész-cement vakolattal: 40 dB
- tizall6sagi hatarértéke, 10-10 mm vakolattal: REI 180
-tlizvédelmi osztaly: Al

7s-30 Kozonséges és konnyubeton zsaluzdelemek (LEIER) teljesitmény jellemz0i:

-nedvesség okozta alakvéltozas: NPD
-péradiffuzios ellendllas: p = 5/15

-belsd borda hajlitoszilardsaga: > 0,25 N/ mm?*
-kiils6 borda hajlitészilardsdga: > 2,50 N/ mm?
-hdvezetési ellendlldas: NPD

-fagyéllésag: nem védett helyen nem alkalmazhat6
-tlizvédelmi osztély: Al

VALASZFALAK:
A tervezett 4j valaszfalak Porotherm 10 cm vastag vélaszfalelemekbdl késziilnek,
A vélaszfalakat a fodémhez ki kell ékelni.

Porotherm 10 N+F Profi Dryfix falazat teljesitmény jellemzdi:
-egykomponensti, nedvességre keményedd poliuretinhabbal ragasztott csiszolt tégla falazat
- hdéatbocsatasi tényez6: NPD
-nyomoszilardsag karakterisztikus értéke: NPD
- léghanggatlas, 15-15 mm mész-cement vakolattal: 40 dB
- tlizall6sagi hatarértéke, 12-12 mm vakolattal: E1 90
-tlizvédelmi osztaly: Al
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ViZSZINTES TEHERHORDO SZERKEZETEK, KOSZORU:

koszoru:

Az épiilet felett monolit vasbeton koszoru késziil C25/30-XC1-16-F2mindségben
4 db @10-es B60.40-es hosszbetettel, 30 cm-kent elhelyezett 36/25-0s B38.24-es
kengyelezéssel, 5 cm vastag Heratekta tipusu kiegészitd hoszigeteléssel.

A koszort betonmindsége C25/30-XC1-16-F2, a betonacélé BS00A.

Fodém:

A meglévd épiilet felett boritott gerendafodém késziilt, mig a tervezett bovités felett
Porotherm el6feszitett vb. fodémgerendas fodém késziil 45 cm-es

tengelytdvolsdggal szimplan kiosztva, Porotherm béléstestekkel, min. 4 cm felbetonnal.

Nyilasathidalok:

A nyilasok felett Porotherm rendszerti nyilasathidalok, helyenként monolit vasbeton
szerkezetek keriilnek beépitésre. Az 4thidaldsok 2,00 m szabad nyildsig elore gyartott
elemekkel késziilnek rafalazassal, kiils6 hoszigeteléssel.

A monolit dthidaldsndl a beton mindsége C25/30-XC2-16-F2, a betonacélé BS00A

Porotherm A-10 4thidal¢ teljesitmény jellemzdi
-feliiletsily: 212 kg/m?
-tartossag:
kerdmiakopeny EN 771-1 szerint
beton EN 206-1 szerint
Feszitéhuzal MSZ 5720 szerin
Betonfedés EN 845-2, C.3 tdblazat alapjan
Hovezetési ellenallas: 0,727 W/mK
Fagyallosag: nem fagyallo
Tlzall6sagi hatarérték: R120
kezdeti vizfelvétel: NPD
Péradiffizios ellendllasi szam: p= 50/150




Orvosi rendeld akaddlymentesitésének és bovitésének engedélyezési tervdokumentacidja
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Megbiz6: Kozségi Onkorményzat Berkenye, 264 1Berkenye Kossuth u. 20.

Teljesitménynyilatkozat
Szama: 001-400-6254605PHW 3101

Porotherm Fédemgerenda (4)
Keramiak@penyes sltfeszitett vabeton fodémgerenda MSZ EN 15037-1 szerint

II"
Wienerberger

Wienerberger Teglaipari zRt.

H-1112 Budapest, Bartfai u. 34.
(1) A termektipus egyedi azonositd kodja a Teljesitménynyilatkozat szama. 5 c Y

{2) Sorozatszam: -

{3) Rendeltetése f5dém szerkezetakben:
Vedett, helyszini felbetonnal kész (l6 gerendas-béléstestes {odemek teherhordé gerendajaként.
{6) Az épitési tormék taljesitménye allanddsaganak értékelésére és ellondrzésére szolgdls,
az V. melléldat szerinti rendszar: 2+ rendszer
{7) Abojegyzett tanlsitd szervezet azonositd szama:
TSUS, azonosito szam 1304
ehlvégezte
(i} & gyartd Gzem, iletve a gyartaskdzi folyamat és termékellendrz ési rendszer kezdeti vizsgalatat,
(i} a gyartaskozi folyamat és termékellendrzési rendszert folyamatosan fellgyeli, vizsgalja és artékeli;
a kovetkezd szamon tandsitvanyt allitott ki: 1301-CPD-0657.

(3] Nyilatkozat szennti teljesitmeny:
Gerenda Keramiakopeny, EN 771-1 szerint
Geronda Foszilc- Kemgyelek  Keroszimatszet Garenda Karaszimetszal
hossza tomege Muealox szama felipkvés  tomeg b h | "] Iu
1 m sZama szolass. MAQass. - m [mm] [mm] [rmm] kg/m]  [N'mme]
[} [kal H 8] [mm] [mm] [mm] [kg'mi] 120 b5 260 1800 40
1750 23 B & 120 65 2120 165
2000 3z E [ Beton, EN 206-1 szerint
2250 37 E 7 Myomdsziardsagi MNyoméaszilardsag
2500 a3 = 7 naztily P Jag  Samre
2750 45 E 7 El ka'm] [Wmme]  [Wmme]
3000 50 B T Canar = 2000 a0 ar
3250 54 T T
3500 58 2 7 Feszitdhuzal, ONORM B 4758 szerint
arso B2 g a Kareskeadalmi
4000 [ 10 a jelalés d Fpai Rn
£250 70 12 g El [mrm] [kN] [Mpal
4500 T4 13 9 Y1860C 25 247 1850
4750 K 14 11
5000 &3 16 12 Tizallosag Kengyelvas, MSZ 982 szerint
5250 a7 17 12 REI 120 {vakolatial) Kereskedalmi
5501 o 17 14 IBS nan4z310/2000 jelalés d Fooa Bm
5750 a5 18 14 El [mm] [WmmF] [MPa]
6000 e 19 12 Mechnaikai szilardsag BHS 55.50 sima 4.2 500 560
5250 103 19 15 Lasd Alkalmazasi és torv. Gmutatd
6500 1 19 14 BTl 22006/2011 Tartdssag
&7 50 111 19 14 Feszitshuzal belontakarasa;
7000 116 19 16 Hd- és hangszigetelés Keramiaktpenmyal  / a nalkal
7250 120 19 [ Lasd Alkalmazasi és ierv. Gimutatd [mim] [mm]
- A p EMI =5 215

2643 Didsjend, Borzsonyi u. 3. @

VARGA JANOS

okl. magasépitd tizemmérnok

(B3 12-0112)

(35) 364-077, (20) 320-8634



Orvosi rendeld akadalymentesitésének és bovitésének engedélyezési tervdokumentacidja
— 2641 Berkenye, Kossuth u. 38. sz.; HRSZ.: 64

Megbiz6: Kozségi Onkormdnyzat Berkenye, 264 1Berkenye Kossuth u. 20.

Teljesitmenynyilatkozat "'
Szama: 001-100-6261595PHW 3101 /

. Wienerberger
Porotherm beéléstest (4)  Wienerberger Taglaipari zRt.
Egetett agyag belestestek MSZ EN 15037-3 szerint H-1118 Budapest, Bartfai u. 34.

{1} A termektipus egyedi azonosito kodja a Teljesitménynyilatkozat szama.

{3} Rendeltetése fodem szerkezetekben:
Védett, helyszini felbetonnal késziilo gerendas-béléstestes fidémek béléstesteként.

{6) Az épitési termék teljesitménye dllanddsaganak érigkelésére &s ellendrzésére szolgald,
az V. melleklet szerinti rendszer: 2+ rendszer

(V) A bejeg}rzett tandsitd szeveret aronositd szama:
1415 (EMI)
elvegezte
(i) a gyartd ozem, illetve a gyartaskozi folyamat és termékellendrzési rendszer kezdeti vizsgalatat,
{ii} a gyartaskozi folyamat &s termékellendrzési rendszert folyamatosan felagyeli, vizsgalja és értékeli;
a kivetkezd szamon tandsitvanyt allitott ki: 1415-CPD-118-(C-29/2012).

{9) Nyilatkozat szerinti teljesitmeny:

il
Alak é5 kialakitas i £ #
| | _E &
. Uragkép a Néviages mérotek 4 E 8 E.,
‘Em?éi;ffﬁf o Minimum méretek és méraftarés g ﬁ_ % z
E 'IE' % ‘E 5 =
a - ) m o
o [2||8 |5 |5 |3| ¢
gl ||yl |85 ¢
o | & | o | 8|E|8|= |8 |s|5| @
2| | =|c|z|B || F|F |2
88| g |8 | E|E|2s|E|8|8|%
o - 8 a = = ] 3 & 5 o o
L) a E o =2 = = = m = = ~ =
;% [mm] | fmm] | [mmf | [mm] |oxzily| ety | osztdly | osztal | oaztily | oszidly
Porotherm 4517 NR %fi} s | A R 07 | m2 | Fo | At | nines
1=1:1:1 10| 10| =10 |=215| M1 | T
HHHHHHHH]
Porotherm 60/17 NR 4.£:.:-;.:h:.:$.§ b Al b O | 2 | Fo | A1 | nines
e LU UL L +10[£10| 210|215 N1 | T
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RAMPA:

A rendezett udvar és az épiilet kozti szintkiilonbség athidaldsara akaddlymentes

vasbeton rampa késziil az alaprajzon jelolt médon. A rdmpakar szabad szélessége 1,50 m.

A rampa indul6 €s érkezd szintjén a kerekesszékkel torténd mandverezéshez sziikséges
1,50m atmérdjli szabad teriilet biztositott.

A rampdk feliiletének kialakitasdndl a cstiszdsmentes feliilet és az iddjaras elleni szempontok
az irdnyaddak. A tervezett rampa mindkét oldalan kétsoros, a jaréfeliilettdl szamitott 0,70 m
ill. 0,95 m magassdgban miianyag bevonatu acél kapaszkodoét kell elhelyezni.

HOSZIGETELESEK: A talajjal érintkez aljzatokndl AUSTROTHERM AT-N150 tipust
1épésalld hoszigetelés késziil min. 5 cm vastagsagban. A koszortikndl a hohid elkeriilése
érdekében 5 cm vastag HERATEKTA kiegészit6 hdszigetelés késziil, mig a homlokzati falak
15 cm vastag dryvit rendszerit NIKECELL Hdészigetelést kapnak.

A foldszint feletti fodémszerkezet hdszigetelését 15 cm vtg. ROCKWOOL kézetgyapot szélas
hdszigetelés biztositja.

AUSTROTHERM AT-N150 teljesitmény jellemzoi:
-vastagsagi tlirés: T2

//////

-szélesséhi tlirés: W3
-derékszogliségi tlirés:S5
-méretalland6sag:DS(N)5
-hajlitészilardsag: BS200

-nyomofesziiltség: CS()10150
- hdvezetési tényezd: 0,035 W/mK
-tlizvédelmi osztaly: E

Heratekta-C3 teljesitmény jellemzdi:
-teljes vastagsag 5 cm

-hévezetési ellendllds: 1,10 m*K/W

-nyomoOszilardsag: : > 50 kPa
-feliiletre merdleges hiizoszilardsag: >5 kPa
- hdvezetési tényezd: polisztirol hab 0,04 W/mK; fagyapot réteg 0,07 W/mK
-péradiffizios ellendllasi szam: 20

-tlizvédelmi osztaly: E

Rockwool kdzetgyapot teljesitmény jellemzdi:
-hangelnyeld képesség: NPD
-nyomoszilardsag: : NPD
- hdszigeteld képesség: 0,037 W/mK
-tlizvédelmi osztély: Al
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NIKECELL NC D (EPS 80) teljesitmény jellemz6i:

\[] NC NC NC
(EPS) (EPS) (EPS) (EPS)
30 70 1 150

NC (EPS)  NCD NC L

= 200 (EPS 80) (EPS

piros

Hovezetési tényezo: ]
K6z6lt: (W/mK)Ag 0,048 0,040 0,038 0,035 0,035 0,039 0,04!

szafr;d_iﬁuzms ellendllasi 55 40 20.40 3070  30-70  40-100 2040  20-4(

Dinamikai merevség: - - - = - =

TETOSZERKEZET: Hagyomanyos fa fedélszerkezet késziil I. min3ségi osztalyi fabol,
csavarozott, szegezett kotésekkel. A beépitésre keriilo faszerkezetet beépités elott
favéddszerrel kell kezelni.

A szarualldsok tavolsdga 90 cm, a szarufdk 7°/15 cm, talpszelemen keresztmetszete 15/15 cm,
a fogéparok mérete 2x5x15 cm.

A faszerkezet anyagmindsége Eurocode alapti MSZ EN 338 szerint C30

A beépitendd faanyagoknak az aldbbi szabvdnyokban eldirt teljesitményjellemzdket kell
teljesiteniiik:

MSZ ISO 1030:1994, fenyd flirészaruk, fahibak, mérési modszerek

MSZ ISO 1031:1994, feny¢ fiirészaruk, fahibak, fogalom meghatdrozdsok

MSZ ISO 17300-2:1998, fenyd flirészaruk, dltaldnos eldirdsok szabvin

TETOFEDES:
Cserépfedés késziill CREATON agyag tetOcserépbdl, a badogos munka LINDAB anyagbdl
tervezett.

Lindab teljesitmény jellemz0i:

Mechanikai ellenallas: MSZ EN 10346:2009
Eghet6ség: MSZ EN 13501-1:2007
Tartdssag: MSZ EN 10143:2006 ; MSZ EN 10346:2009
Kéros anyagok kibocsatasa: NPD

Creaton Klassik Ambiente szegmens vagasu cserép teljesitmény jellemz6i:

VARGA JANOS
okl. magasépitd tizemmérnok
(B3 12-0112)
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Harmonizalt miszaki eléirasok
Tenyleges
L Alapvets tulajdonsiagok teljesitmeny MSZ EN:
Az els tipusvizsgalatat vagezte: EMI Epiwsigyi Creaton belss 1304:2012
Minasagellendrza Innovicios Monprofit Kit. Méretek 65 mérettirések® szabvany kivetelmény
{1113 Budapast, Didszegi Ut 37.)
a 4. rendszerben. ' 380.0 +7.68
Elsé tipusvizsgalati jegyzoknyy szama: Hossziisag (mm)
M-4034/2008 , Croaton Klassik™
megnevazésii totdcsarap Szélesseg (mm) 180,0 13,6
Motified body number: 1415
Gorbilltségi egyitthato 0.8 =1,5
Fedési szélesség (mm) NA
Fedési hosszusag e
(lectivolsag)(mm) 290-330
1. level 1. level
H izl miszaki elgira revokk Viztartd képességi egyiitthato 0 <0,8 ora
.arrtmmz_ah miiszaki el3iris, amelynek a (2. vizsgélati médszendtiag 0 <0.85 ora
termék vizsgalattal igazoltan megfelel MSZ EN valamennyi agyedi érték
1304:2013 Egetet agyag teto- és kiegészits-
csercpek, a termek fogalom-meghatirozasai és Haijlite/ t6ré ers (N) =1000 N = BOON
ellemzai. . —
o 150 ciklusra fagyallo,
Fagyallésag 1. szint
Tazveszélyessig Al
A wljesitmény dllandésagdanak értékalési és ellencrzési rendszem: 4
A " Creaton "Klassik Ambiente 180*380 szegmens vigdsl natur megnevezési égetett agyaq tetdcserép teljesitménye megfelel
a fentiekben részletezett eljesitmény ertékeknek. E teljesitmeny nyilatkozat kiadasaért kizarolag a gyarto a felelds.

BURKOLATOK:

keramia lapburkolat késziil az épiilet minden helyiségében, 10 cm sajat anyagdbdl késziilt
labazattal ott ahol nincsen falburkolat. A mosddkban ajté magassigig csempe falburkolat
késziil, mig a kiils6 terek fagyallé lapburkolatot ill. VIACOLOR térburkolatot kapnak.
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1. Terméktipus azonositishoz: kerdmia burkoldlap. szdrazon sajtolt

MAZAS FALBURKOLO LAP

| terméktipus

névleges méret (em)

| ZPT, ZBR, ZBK, ZBL, ZBV betiijel-maximum

| 3 szdmjegy

[ 15x15, 15%20, 20x20; 20x20/ 1010, 20x25,
| 20x30, 25x33, 25x40

| fantazianév | 20x40,3 25x50,3

| Cavallino 1,2,3,4,5,6,7. 8

| Dolee Vita 1,2, 3. 4

| Shiraz 1,2.3,4 |

| dekorelemek fantazianévvel epyedi -

2. Rendeltetése:
3. Gyarté:

fagyhatdsnak ki nem tett belsdteén falfeliiletek burkolisa

Zalakerdamia Zartkorten Mikddd Részvénytdrsasag, 11-8946 Téfej, Rakoczi u. 44,

TEL: (36) 92/566-400, FAX: (36) 369-070 Info: (36) 80/34-34-34,

E-mail: info/iwzalakeramia.hy, web: www zalakeramia.hy
4. A teljesltmény dllanddsaginak éridkelésére es ellendrzesére szolgdld rendszer az V. melléklet

szerint: Rendszer 4

5. Nyilatkozat szerinfi teljesitmény:

alapvetd tulajdonsigok teljesitmény milszaki specifikacio
| vizfelvétel E=10% EMN 14411: 2012 csoport BHI mellékiet K
| hajlitdszitardsag EN 14411: 2012 csoport BT mellékiet K
vastagsiag =7.3 mm > 15 Nmme
l vastagsae < 7.5 mm = 12 Nimm
tiirdterhelés EN 14411: 2012 csoport BIT mellékler K
yastagsig =7,5 mm =600 N
| vastagsfg < 7.5 mm z200M N—
tizdilosie Al vizsgalat nélkul, 96/603/EK
| fagyallosig nem kévetelmény EN 14411: 2012 csoport Bl mellékler K
hilGkdsdl sy megfeteld EN 14411: 2002 csoport BII mellékict K
ragasztasi szilardsag cement kitéssel: 0.5 Mimm® EM 14411: 2012 csoport BIT melléklet K
diszperzids ragasztéval: 1.0 Nimm®
mibgyants alapd ragasztdval: 2.0 Nmm”
csiszasgatlo tulajdonsés nem kivetelmény DI 51 150, DIN 51097 =
kopdsallisds nem kivetelmény 150 10545-7
Tartossag | megfilels 111985 (VL 22.) EVM-IpM-KM-MEM-
Bk eoviittes rendelet
méret &s feliileti mindség megfelelo EN 14411: 2012 csopori BIT mellékler K
hics 5o & follosodas-aliasigy megfeleld EN 1441 1: 2012 csoport BII melléklet K
veszébves anyvagok leadasa EN 14411: 2012 csoport BIHI mellékier K
- kadmium megfeleld
- dlam megfeleld

6. Az 1. pontban meghatirozott termékek teljesitménye meglelel az 5. pontban nyilatkozott

teljesitménynek.

7. Elsé tipusvizsgilat: Epitéstigyi Mindségellendrzd Innovécios (EMID) Kht., akkreditalt
vizsgdlolaboratdriuma, 1113 Budapest Dioszegi u, 37,

NAT-1-1110/2003

0O0/20035

8. A teljesitménynyilatkozat az Eurdpai Parlament és a Tanacs 305201 1/EU (2011, marcius %.)
rendeletéhen meghatdrozott kivetelmények szerint keriilt kiallitasra.

VARGA JANOS

okl. magasépitd tizemmérnok

(B3 12-0112)
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l. Terméktipus azonositishoz: keramia burkololap, szarazon sajtolt
MAZAS BELTERI PADLOBURKOLO LAP

terméktipus

névleges_méret {em)

ZBP, ZZP betiijel + maximum 3 szimjegy

Fantdzianév

30x30., 45x45

dekorelemek fantdziansvvel

egyedi

2. Rendeltetése:
3. Gyirta:

fagyhatisnak ki nem tett belsttéri padlo és falfelitletek burkolisa

Zalakeramia Zartkoriien Miikidé Részvénytirsasip, H-8946 Tofe), Rakdczi u. 44,
TEL: (36) 92/566-400, FAX: (36) 369-070 Info: (36) B0/34-34-34,

E-mail; infofmzalakeramia by, web: www galakeramia hu

4. A teljesitmény dllandésdganak értékelésére és ellendrzésére szolgdld rendszer az V. melléklet

srerint: Rendszer 4

5. Nyilatkozat szerinti teljesitmény:

alapvetd tulajdonsigok teljes:tmén}f miiszaki speeifikicio
vizfalvétel E=10% EM 14411: 2012 ¢soport BII melicklet K |
hajlitdszilardsie = EM 14411 2012 caoport BIT melicklet K
vastagsag 7.5 mm > 15 Nimm®
__ vastagsag < 7.5 mm = 12 Nimm® —
virdterhelds EMN 14411: 2012 csopoct BII melidklet K
vastagsag = 7.5 mm =600 M
vaslagsde < 7.5 mm [ =200 N - cm—
tizillésdg | Al i | vizsgalat nélkiil, 96/603/EK
| fagyallosia [ mem kévetelmény EN 14411: 2012 csoport BLI mellckiet K
hilakesalioste | megfelels EN 14411: 2012 csoport BII melléklet K

ragasztasi szilardsag

cement kitéssel: 0.5 Nimm®
diszperzids ragasztoval: 1.0 N/mm”

milgyanta alapi ragasztéval: 2.0 Nimm®

EN 14£11: 2012 csoport BIT meiléklet K

| csiszdsgatld tulajdonsag | NPD DI 51 130, DIN 51 097
kophsiiltsas | gyartd adja meg (PEL 3, 4, 5) IS0 105457
| csomagelason feltiintebhve T
tartossagz megfeleld 111985, (VL 22.) EVM—IpM-KM-MfM—
BkM cgyviittes rendelet

| miret és felileti mindsdg | megfelels | EN 14411: 2012 ceoport BI mellékiet k
vegyseer- és folosodds- -Allosae | megfelels EN 14411: 2012 csoport BII mellékiet K
veszélyves anyagok leaddsa EM 14411: 2012 csoport BII melléklet K

- kadmium | megfeleld

- ulmn | megfeleld

6. Az 1. pomtban meghatdrozott termékek teljesitménye megfelel az 3. pontban nyilatkozott

teljesitménynek.

7. Elsii tipusvizsgidlat: Epitésiigyl Mindségellendrzé Innovicios (EMD  Kht,

vizspaldlaboratdriuma, 1113 Budapest Didszegi u. 37.

NAT-1-1110/2003

akkreditalt

090/2005

8. A teljesitménynyilatkozat az Eurdpai Parlament ¢s a Tandcs 305/201 /EU (2011, marcius 9.)
rendeletében meghatirozott kivetelmények szerint kertlt kiallitasra,

VARGA JANOS
okl. magasépitd tizemmérnok
(B3 12-0112)

2643 Didsjend, Borzsonyi u. 3. @F] (35) 364-077, (20) 320-8634
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ABeton-Viacolor térk6 teljesitmény jellemzoi:

. o Harmonizalt miszaki
Alapvetd jellemzok leljesitmény alBirds

Alak- és mérettires | Megfelelt

Hasitoszilardsag Meglelelt

Vizlelvétel 2B

Fagyallosag 3D

BELSO FELULETKEPZESEK:

A bels6 vakolt terekben, glettelés majd csiszolast kovetden 2 rtg diszperzids falfestés kertil,
alapesetben fehér szinben. A mosddkban ajté magassigig csempe falburkolat késziil. Az
esetleges fa szerkezetek laziros feliiletkezelést kapnak. A beltéri €s kiiltéri lakatos szerkezetek
horganyzott kiviteltiek.

Diszperzit bels6 falfesték teljesitmény jellemzoi:
Kiaddssag: 9 m2/liter
Stirtiség: 1,52 - 1,54 g/cm3
Lobbanéspont: > 150 oC Vizfelvétel:
Tlzveszélyesség: ,,.D”
pH-érték: 8,5 -9,5

KULSO FELULETKEPZESEK:

A labazati fal km. téglabol késziil, a homlokzati falfeliiletek Terranova homlokzatvakolattal
késziilnek (Weber. ter classic S nemesvakolat) tort fehér szinben. A fiiggd ereszcsatorna €s a
lefoly6 csovek Lindab anyagbdl tervezettek.

Weber. ter classic S nemesvakolat teljesitmény jellemzo6i:

VARGA JANOS
okl. magasépitd tizemmérnok
(E3 12-0112)
2643 Diésjend, Borzsonyi u. 3. @[E (35) 364-077, (20) 320-8634
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Alapvetd tulajdonsagok (CR) Teljesitmény | Harmonizalt mlszaki eléirasok
testsiirliseg 21600 kg/m3
nyomoszilardsag CS|
tapaddszilardsag [/ toréskép = 0.15 N/mm?
/B MSZ EN 998-1-2011
kapillans vizfelvétel W1
paradiffuzids tényezd (u) <12
hévezetési tényezd Aig, szamsz (P=50%) 0,80 WimK
Tizvédelmi osztaly Al

Lindab ereszcsatorna €s lefolydcs6 teljesitményjellemzoi:

Alapvetd tulajdonsagok Teljesitmeény Vizsgdlati és egyab
szabvianyok
Mechanikai ellzndllas ereszciatorna és lefolyd anyaga: DX52D MSZ EN 10346:2009
csatornatarto vas anyaga: 5235JR M5Z EN 10C25:2005
csatornatartd teherbirdsi osztaly:  H' EN 14622004
Eghetésep ereszciatorna és lefalyd: MSZ EN 13501-1:2007
(Tlzvédelmi osataly) A2-52,d0 (Elite bewonat) +A1:2010
Méret- és alakjellemzdk, ereszcsatorna és lefolyd osztalya: X" M5Z EN 512:2005
_geometriai tiresek szabvany elirasal szerint
Tartdssag acellemez vastagsaga: MSZ EN 10143:2006

t=0,6mm (R125,R150,5RORE7 SRORLO0) MSZ EN 612:2005
t=0,7mm (R190, SROR120)
t=4,0mm (FRK)
t=5,0mm (KO7,K11,K21,K33,K40,KFL,KFK)

korrdz ogatlo es szinbevonat: MSZ EN 10346:2009
Z275+35/35ym HBPE (Elite bevonat)

Karos anyagok kibocsatdsa NPD

ASZTALOS SZERKEZETEK:

Az épiiletben elhelyezett nyildszardok hoszigetelt tivegez€ésii miianyag szerkezetek
(SALGOTHERM VEKA Softline 70 AD ablak profil), a tok €s a szarny min. egy tompa és
egy tomitett litkozéssel zarddik. A belsd ajtok tipus szerkezetek, (Borovi fenyd) fabol
késziilnek kiiszob nélkiili kivitelben a terv szerinti méretekben, tomor vagy idompréselt
mintdzattal, vagy félig és mélyen livegezett lappal.

Nyilaszarok teljesitményijellemz0i:

VARGA JANOS
okl. magasépitd tizemmérnok
(E3 12-0112)
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F N ] R - i -]

( Ji‘;g‘;ﬁ‘ﬂg‘gﬁ:ﬁg‘;‘k) Erték/adat Vizsgélati/értékelési mod

VEKA Softline 70 AD, MD (Fenstherm Brill) és
VEKA Alphatine 990 MD (Fenstherm Prémium) kemény PVC ablakprofilok

MSZ EN ISO 11925-2: 2011
MSZ EN 13501-1: 2007+A1:2010

Tizvédelmi osztaly (-) E

Borovi fenyd beltéri ajték miiszaki jellemzok:
-Alapanyaga hossztoldott és hossztoldds mentes (javitott, nem csomdémentes) lucfenyd, igény
esetén hossztoldott és hossztoldds mentes (csomdémentes, 1. oszt élfa) borovi fenyd.
-A tok, fix 12 cm-es pallétok, vakkiiszobbel. Keményfa kiiszob mellékelve.
-A zar Euro-Elzett MIDI 7 normél kulcsos bevésé zar
-Vasalat fix tokkal késziild beltéri ajtdink esetében: 3 db Otlav 16-os becsavarhat6 ajtépénttal
-Vasalat ut6lagosan beépithetd beltéri ajtdink esetében: 3 db dimenzidsan allithat6 4 csapos
ajtépant.
-A beltéri ajtéhoz szllitott kilincs Hoppe eloxalt aluminium kilincs (pezsg6 és bronz
szinekben)
-A gumitdmités csak az utdlagosan szerelhetd beltéri ajtoknal széria tartozék.
18 féle szinben rendelhetd

AKADALYMENTES MOSDO KIALAKITASA:

Az akadalymentes mosdd helyiségében a szaniterek és egyéb felszerelések elhelyezésekor
tigyelni kell a pontos vizszintes és fiiggdleges beépitési méretekre, hogy az akaddlymentes
haszndlat biztositott legyen. Az ajték 1000/2125 mm névleges méretiiek, biztositva a 90 cm-es
szabad nyilasméretet. Az ajtok kifelé nyilnak, beliil 75 cm magassdgban behizé kar taldlhat6
rajtuk. A zar beliilrdl reteszelhetd, de sziikség esetén kiviilrdl nyithato.

Amennyiben a WC kagyl6 a fal mellett kap helyet, gy a hossztengelye a faltél 45 cm-re
keriil, a falra derékszogi fix, a masik oldalra felhajthat6 kapaszkod¢ keriil. Egyéb esetben - ha
a WC a faltdl tavolabb kap helyet - a kapaszkodok a WC csésze tengelyétdl 30-30 cm-re
keriilnek. A kapaszkoddknak a WC elejétdl valé tdlnyildsa kb. 10 cm. A 46 cm magas WC
ilokéje impregnalt fa, vagy vastagabb mianyag, hatul fém rogzitéssel elmozdulds ellen,
amelyet a vizszintes nyirder0k okozhatnak. A WC kagyl6 egyik oldalan legaldbb 90 cm
szabad szélességli hely 4ll rendelkezésre. A szembdl torténd 4tiiléshez a WC kagylo elott 135
cm helyet kell biztositani. Az oldalrdl torténd hasznalat biztositasa érdekében a WC kinytlasa
a faltdl legalabb 70 cm. A mosdokagylé konkdv kiképzésii, karos csapteleppel felszerelve. A
szappanadagold €s a papirtorlé adagold kerekesszékbdl elérheté magassagba keriil (120-140
cm). A tiikor olyan méreti (60x100 cm), hogy kerekesszékes, ill. 4116 ember is latja magat
benne. A mosdé szifonja térdszabad mozgést biztosit a kerekesszékben iil0 embernek is. A
mosdé elhelyezése legaldbb 40 cm tengelytavolsagra torténik az oldalfaltdl. A WC-csésze
kozelében 30 és 90 cm magassagbol egyardnt miikodtethetd vészjelzd csengdt kell elhelyezni,
amely a kozlekeddben vagy a legkozelebbi iigyeleti helyiségekben hangjelzést ad.

INFORMACIOS RENDSZER:

Az épiiletben teljes korti informécids rendszer keriil kiépitésre:

Az épiilet bejaratdnak kozelében kell elhelyezni az épiilet miikddésével kapcsolatos fobb
informdcidkat és hirdetményeket. A betliméret az olvasési tavolsagnak (0,8m) megfeleléen 10
mm. A feliratok talp nélkiili betlitipussal késziilnek. A sz0k6zok mérete kisbetlis
szOkapcsolatokndl a betlimagassag 6/10-e, nagybetiis szokapcsolatndl a betlimagassag, azaz
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10 mm. A betlik6zok mérete 3 mm. A tébla kialakitdsa: Falfeliiletre ragasztott parafa, melynek
felso sikja az ajtok szemoldokéig tart, alja a 1dbazatig lelog.

Az épiilet folyosojardl nyilé valamennyi helyiség ajtaja mellett informécids tabldk keriilnek
elhelyezésre, melyek tartalmazzdk a helyiségek szamat és rendeltetését. A funkciok
megnevezése mellett ikonok, piktogramok is elhelyezésre kertilnek. A betliméret az olvasasi
tavolsdagnak (1,00 m) megfeleléen 20 mm.

A feliratok talp nélkiili ,,arial” betiitipussal késziilnek. A sz6kozok mérete kisbetiis
szOkapcsolatokndl a betlimagassag 6/10-e, nagybetiis szokapcsolatndl a betlimagassag, azaz
20 mm. A betlik6zok mérete 5 mm.

A tabldk kialakitasa: A4 viztiszta plexi zsebekben elhelyezett nyomtatott informécios
lapok(cserélhetd kivitel) sotétbarna hattér, fehér betlik. Az ajt6é melletti falfeliileten
elhelyezendd informdcios tablak kozépmagassaga a jarévonaltdl mért 1,30 m (elsédleges
elhelyezési tartomény) A tabldk sziikség esetén ontapadds Braille feliratokkal is
kiegészithetdek.

Az épiilet folyos6jan a masodlagos elhelyezési tartomédnyban a kiillonboz6 funkcidk irdnyat
jelzo tablak keriilnek elhelyezésre. A tabldk kialakitdsa: miia. tbla filografikaval , s6tétbarna
hattér, fehér betiik €s piktogramok.

A falfeliileten rogzitet masodlagos elhelyezési tartomdnyban taldlhat6 tabldk a padlévonaltol
mért magassaga 2,20 m.

KEMENYEK:
Az épiiletben 4j kémény kialakitdsa nem tervezett, az épiilet flitését gaz lizemii (gravitacios)
kazanon keresztiil kivanjuk megoldani mely a meglévé kéménybe keriil bekotésre.

SZENNY- ES CSAPADEKVIiZ ELVEZETES:

A szennyvizek elvezetése a kdzcsatorndba torténd kivezetéssel torténik.
A keletkez0 szennyviz graviticids tton az utcai kozcsatorna haldzatra van rakotve. A teriilet
részére Uj bekotovezeték kiépitése nem tervezett.

A vezeték anyaga: PE, hegesztett kotéssel a vasalt aljzat alatt, egyéb helyeken PVC ill. PVC-
KG. A berendezési targyak fayance-bol késziilnek. Az alapvezeték hegesztett kotésekkel keriilt
kialakitdsra. A mechanikai sériilésnek kitett helyeken védelem beépitések lesznek kialakitva.
A keletkezett csapadékviz elvezetése telken beliil szikkasztassal megoldott. A csapadékviz
kozcsatorndba nem keriil. A fiiggdleges és vizszintes csatorndk LINDAB tipusu rendszerbol
késziilnek.

A tetofeliiletrdl 6sszegytlt csapadékvizet LINDAB anyagu fiiggd félkorszelvényii
ereszcsatorna- illetve lefolydcso rendszer vezeti el, amely a telken beliil elszikkad.

VIZELLATAS:

Az épiiletet vizellatasa az utcai ivovizvezetékrdl a meglévo lecsatlakozason keresztiil
biztosithatd. A telekhatdron a vizmérd akna kiépitésre keriilt. A vizmérdakna utén a
tervezett vizvezeték az épiiletig foldbe fektetett KPE vezetéken keresztiil jut el.

Az épiileten beliili vizhal6zat anyaga alap- és dgvezetékek esetén gégecsOben vezetett 5
rétegli milanyag vezeték présfittingekkel. Az alap vezetékek falhoronyban haladnak. Kiilsd
falban vizvezeték nem szerelhetd. A kiils6 falndl el6tétfalban haladhatnak a szigeteléssel
ellatott vizvezetékek. Padldszerkezetben vizvezeték csOkotést nem szabad 1étesiteni.
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A vizes berendezési targyak az épitész alaprajzon jeldlt AILFOLDI porceldn szaniterek, a
csaptelepek viztakarékos egykaros keramiabetétes tipusuak.

Az épiiletbe a szokdsos vizes berendezési targyak beépitését tervezziik.

WC-k H  vizellatassal
Piszoar H  vizellatassal
Mosdok H-M vizellatassal
Zuhanyz6 H-M vizellatdssal
Falikut H-M vizellatassal

SZELLOZES: Az épiilet helyiségei nyithat6 ablakokkal rendelkeznek, igy szelldztetésiik
nyildszarékon keresztiil természetes uton, épiiletgépészet igénybevétele nélkiil biztosithato.

GAZELLATAS, FUTES:
Az épiilet gazellatasa az utcai hdlézatrol biztosithat6. Gazcsonk a telken beliil kiépitésre keriilt
kordbban.

Az épiilet gazellatasanak kiépitésére foldi vezetékként KPE csdvezetéket hasznalunk, épiileten
beliil rézcsovek keriilnek elhelyezésre, és kiviil rézidomok (VIEGA) presszelt kotéssel.
A mérészekrény a TIGAZ éltal engedélyezett tipusokbol készitendo.

Fiités:

Az épiilet hosziikségleteinek biztositasara gaziizemi kondenzacios falikazan keriil beépitésre
meglévo kéménybe bekotve. A késziilék ,,C ’tipusu, zart égésterii, kondenzécids kiviteli
falikazén.

Ezen késziilék elégiti ki a hasznélati melegviz igényeket is egy indirekt flitésii tarold
segitségével.

A belsé gazvezeték mennyezet alatt, oldalfalon, szabadon szerelve keriil(t) kialakitasra. A
1étesitendd belsd gazhdlozat anyaga szavatolt félkemény vorosrézeso “Viega profiress G”
idomos kotésekkel szerelve. A szabadon szerelt gdzvezetékszakaszok rogzitése
csobilincsekkel torténik.

A gazfogyaszto késziilék beépitési modja ,,C* tipusu.

Az épiiletben a héleadds médja lapradidtorokon keresztiil torténik, a hdhordozé kézeg meleg
viz. A tervezett hdleadok Dunaferr acéllemez radidtorok. Az alap és eloszté vezeték
ac€lcsobol késziil, hoszigetelve.

A radiatorokhoz termosztatikus radidtorszelep és kézi 1égtelenitok elhelyezését iranyozzuk
eld.
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— 2641 Berkenye, Kossuth u. 38. sz.; HRSZ.: 64

Megbizé: Kozségi Onkormdnyzat Berkenye, 264 1Berkenye Kossuth u. 20.

Logamax Plus GB 112 kondenzacids falikazan méretei és miiszaki adatai

Logamax plus

Logamax plus

GAS - gazcsatlakozas R 1/2"

GB112-24 /| GB112-29 GB112-43 / GB112-60 (R3/4” a GB 112/60 KW-nal)
560 a00 RK - fiitési visszatéré @ 28 mm
VK - fiitési eléremend @ 28 mm
335 5 335 115, 152, AKO - kondenzviz elvezetés @ 32 mm
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GB112/24 GB112/29 GB112/43 GB112/60
66-220 84-280 121-40,2 283-565
[Névieges hoteljesitmény (75/60°C) = kW 64-214 82-273 118-893 276-551
[Neévieges hofeljesitmény (40/80°C) " RWO 7-234  88-299  129-429  30-60
[Eves hatésfok (75/60°C) % 105 105 105 105
Eveshatasiok(40/30°C) % 109 108 108 109
Gézterhelés (H=105KWH/m)  m%h 21 27 38 54
Flstgdz hémérséklet (75/60°C)  C 45 45 45 45
(Fistgaz homerseéklet (40/30°C)  “C 65 65 65 65
(CO: tartalom tefjes terheles % 9.2 9.2 9.2 9,2
COkibocsatas ~ mg/kWh <15 <15 <15 <15
NOxkibocsétss  mgkWh <20 <20 <20 <20
Fusigaziomegaram teljes terhelésnél  g/s 1003 12,64 18,33 259
Huzaliggny Pa 10 140 140 140
Srivattyd utéfutés 1 dlds2 dlés  minh 424 424 4/24 4/24
[Maximalis izeminyoméas ~~ bar 3 3 3 3
Maximalis eléremend vizhémerséklet ~~ C | 4090 40-90 4090 40-90
(Fiitési hocsergl6 drtartalom | 25 ‘3 36 47
[Vilamosvedettseg . IPX4D IPX4D IPX4D IPX4D
Villaiios ceallakozés . VHz . 23050 23050 23050  230/50
\Villamos teljesitmény felvéte! teljes terhelésnél W 120 130 180 200
\Villamos teljesitmény felvétel részterhelésnél W 60 70 85 100
Tomeg kg 52 59 64 72
Maximaisst © 2 25 25 2
[Kondenzviz mennyisége (40/30°C)  Ih 26 aa 47 7.1
Kondenzviz pH értgke 41 41 41 41

ELEKTROMOS ELLATAS:

Az épiiletvillamossagi fogyasztok energiaellitisa az EMASZ kozteriileti halézatardl torténik.
A villamos berendezések az MSZ 2364 biztonségi, az MSZ 447 villamoshdalézatra val6
kapcsolds feltételeinek, valamint az MSZ 172/1 érintésvédelmi szabdlyzat eldirdsainak
mindenkor meg kell felelnie. A belsd szerelés vakolatba siillyesztett védécsovezéssel,
rézvezetékkel torténik. A szerelvények siillyesztett kiviteliek. Szerelési magassagok: 1,40 m,
dugaszoldaljzatok 0,40 m.

Vildgitas, szerelvények:

Az épiilet teriiletén a szabvdnyokban €s eldirdsokban rogzitett vilagitastechnikai vilagitast
terveziink. Az alkalmazdsra keriild vildgitotestekben energiatakarékos, korszerli fényforrasok
keriilnek beépitésre.

A helyiségek vilagitdsara lampahelyek szolgédlnak. A kapcsoldsuk a helyszinen, kapcsolokkal
torténik. A villamos késziilékek csatlakoztatdsara 230 V-os dugaszol6 aljzatok lesznek
telepitve. A vizes helyiségben a helyi technoldgidnak megfeleld csatlakozé hdlézat késziil.

VARGA JANOS
okl. magasépit6 tizemmérnok
(E3 12-0112)
0412643 Didsjend, Borzsonyi u. 3. @[ (35) 364-077, (20) 320-8634
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Az alkalmazott érintésvédelem mddja TN-S rendszer, egyenpotencidlra hozé halézattal
NEFH-ra kiegészitve

A vilagitasi berendezés tervezésénél a 1étesitésre vonatkozé MSZ 2364 sz. szabvany eldirdsai
szerint jarunk el, figyelembe véve az egyes helyiségek jellegének megfeleld védettségli
lampatestek €s szerelvények kivdlasztasat.

Szerelés: A vezetékhélézat véddcsdbe hizott M — Cu jel rézerti szigetelt vezetékekkel késziil,
a szerelvények ( kapcsoldk, dugaszolé aljzatok ) siillyesztett kiviteltiek.

A tulfeszsziiltség védelem a kismegszakitokkal valosul meg. A PE- vezetd az épiilet f6
eloszt6jandl van lefoldelve és ugyanitt talalhaté a kozponti EPH-csomoépont, amely
Osszekottetésben all a bejovo fém csOrendszerekkel, és a hazi fémhalézatokkal.

A tervezett villamos berendezésekre csatlakozo tilfesziiltség érzékeny késziilékek védelmére
a féelosztonal ,,C” fokozatu tulfesziiltség-védelmi eszkozoket épitiink be.

Erintésvédelem

A villamos berendezés érintésvédelmi rendszere, nullazas, TN rendszer. Az érintésvédelmi
rendszer kialakitdsandl az MSZ 2364 vonatkoz6 eldirasai szerint jarunk el. A fokozottabb
biztonsag elérésére - dltaldban a dugaszold aljzatokat ellaté aramkorokbe - aramvédd
kapcsolok beépitését tervezziik.

Kiilon gondot forditunk az épiilet EPH hal6zatanak kialakitdsara, melybe az 6sszes
nagykiterjedésii fémtargyat, fém anyagui csdvezetékeket is bevonjuk.

Didsjend, 2016. februar
Varga Janos
okleveles izemmérnok
E3-12-0112
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Kornyezetvédelmi fejezet

Kornyezet, novényzet

A tervezéssel érintett ingatlan Berkenye belteriiletén helyezkedik el, csekély forgalmu utcaban,
a telken értékes novény nem taldlhato.

Fakivagas, fapétlas

Az épiilet atalakitasival, bovitésével kapcsolatos fakivagast ill. fapotlast nem terveziink.
Technoldgia

Az épiilet orvosi rendeloként fog iizemelni.

Levegétisztasag-védelem

Az épiilet fitési hosziikségletét, valamint a HMV készités hdigényét gaziizemil falikazan
biztositja. A fiitdberendezés altal kibocsatott 1égmennyiség mértéke a hatdlyos rendeletben
megengedett natur érték alatti. Mivel a pontforras teljesitménye nem haladja meg a 140 kW
névleges bemend teljesitményt, ezért a 23/2001. (XI. 13.) KoM rendelet szerint a pontforras
nem bejelentés kotelezett.

Viz- és talajvédelem

A keletkezd szennyviz csak kommundlis felhasznaldsi vizigénybdl keletkezik. A keletkezett
szennyviz a kozségi csatornahdldzatba lesz elvezetve. Kéros, kornyezetszennyez0 anyag az
épiilet iizemeltetése soran nem keletkezik. A teton keletkezd csapadékviz a telken beliil kertil
elszikkasztasra.

Zaj- és rezgésvédelem

Zajos munkavégzés csak a kivitelezés idején lesz, ahol betartanddk a 27/2008. (XII. 3.)
KvVM-EiiM egyiittes rendelet 1 sz. melléklete szerinti hatarértékek:

nappal (06-226): 50dB(A)

€jjel: 40dB(A)

Az épiilet egyéb miikodtetése hatarértéket meghaladé zajterhelést sehol sem okoz.
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Hulladékgazdalkodas

A bontési és épitési hulladék mennyisége tartalmazza a 72/2013. (VIIIL. 27.) VM rendelet 1.
szamu mellékletében felsorolt hulladékokat, illetve nem éri a feltiintetett mennyiségeket.
Epitési hulladék: EWC. K6d:17.

A hulladékok kezelonek torténd dtaddsa a hatdlyos kormdany rendeletben foglaltak szerint
torténik.

A hulladékkezeld a hulladékok atvétele utdn engedélyeiben foglaltak szerint azokrdl
gondoskodik. Az elszdllitott hulladékokrol, elszallitdsokrél késziil nyilvantartdsokat,
bizonylatokat, szamldkat és széllitéleveleket meg kell Orizni, és a vonatkoz6 jogszabalyok
szerint kell azokat kezelni.

Az épitkezés soran keletkezd hulladékokkal kapcsolatban a kivitelezést végz6 vallalkoz6 fog
elszamolni.

Telepiilési hulladék: EWC koéd: 20. Az épiilet haszndlata sordn kommunadlis hulladékok
keletkeznek. A hulladékok becsiilt éves mennyisége 1 tonna/év, melyet a kozszolgaltatds
keretében széllitanak el engedéllyel rendelkezd leraké helyre.
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AZ EPULET KOCKAZATI EGYSEGE, KOCKAZATI OSZTALYA
A 54/2014. (X1I. 5.) BM rendelet (OTSZ) alapjain

AZ EPULET TUZVEDELMI ADATAI:
nett6 alapteriilete: 106,09 m*
szintszdma: foldszint

legfels6 haszndlati szintje: £ 0,00 m
a legalso haszndlati szintje: = 0,00 m
kockazati egységek szama: 1 db
mértékado kockdzati osztaly: NAK
thzszakaszok szama: 1 db

kiiirités: elokészités nélkiill menthetok

Az épitmény rendeltetése: egészségiigyi ellatast szolgald

Az épiilet kockazati egysége, kockazati osztalya:

kockazati egység kockazati adatok kockazati osztaly
osztalya

A kockazati egység legfels6 +0,00 m NAK
épitményszintjének szintmagassdga
A kockdzati egység legalsé +0,00 m NAK
épitményszint szintmagassaga
A kockézati egységben tart6zkodok Onélléan NAK
menekiilési képessége: menekiilnek

A fentiek alapjan az épiilet mértékadd kockdzati osztily: NAK

Diésjend, 2016. februar
Varga Janos
okleveles iizemmérnok
E3-12-0112
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NYILATKOZATOK

Az épitésiigyi hat6sagi eljarasokrdl és az épitésiigyi hatdsagi ellendrzésrdl szol6 hatdlyos
Korm. rendelet alapjan az alabbi tervezoéi nyilatkozatot teszem:

- az Aaltalam tervezett épitészeti-miiszaki megoldds megfelel a vonatkozé
jogszabalyoknak, dltalanos érvényii és eseti eldirasoknak,

- a tervezett épiilet miiszaki terveit egyeztettiik az engedélyezési hatdsidggal €s az érintett
kozmiiszolgaltatokkal, az épitészeti-miiszaki dokumentdcio elkészitése soran az érdekelt
kozmu-szolgaltatokkal nem valt sziikségessé egyeztetés mivel:

- meglévo kozmiivesitett épitmény bovitésére, atalakitdsara, korszertisitésére,
feldjitasdra vonatkozdan tettiink bejelentést, €s a tervezett épitési tevékenység a
meglévd kozmiihdlézat jelentds bovitésével nem jar.

- mivel a tervezett bOvitést nem érinti Uj épitett vagy szerelt égéstermék-elvezetd
kialakitasa, igy a kéménysepro-ipari kozszolgéltatoval nem egyeztettem

- a jogszabalyokban meghatarozottaktdl eltérés engedélyezése nem sziikséges,
- a vonatkoz6 nemzeti szabvanytol eltérd miiszaki megoldast nem alkalmaztunk,

- az épitmény tervezésekor alkalmazott miiszaki megoldds a mindenkori
kovetelményeknek megfelel,

- a tervezett épiiletbe azbesztet tartalmazé €pitési termék beépitését nem tervezziik,

- a betervezett épitési céli termékek, illetve miiszaki megolddsok megfelel0ségi
igazoldssal rendelkeznek, illetve megfelelnek a vonatkoz6é miiszaki specifikdcidoban
foglalt kovetelményeknek

- az épilet energetikai szamitdsait elkészitettem, az épiilet kielégiti az épiiletek
energetikai jellemzdinek meghatarozasarél szolé 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet
kovetelményeit;

- a tervezett épiilet 4allékonysdga, elhelyezése, megjelenése, a helyiségek mérete,
funkciondlis elrendezése, benapozdsa, rendeltetésszerli hasznédlatra alkalmas, megfelel a
253/1997 (X11.20.) Korm. rendelettel kozzétett orszdgos telepiilésrendezési €és épitési
kovetelmények (OTEK) eléirdsainak, valamint az ide vonatkozé dgazati szabvanyok
(MSZ) eléirasainak;
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- a betervezett anyagok, szerkezeti kialakitdsok, véddtavolsagok, tlizszakaszok,
menekiilési dtvonalak, kijarati szélességek megfelelnek a tlizrendészeti eldirdsoknak,
kielégitik a tlizbiztonsdg eldirdsait. Az épiilet - tliz esetén — a megengedett idon beliil
kitirithetd; a tervezett épiilet megfelel a 54/2014. (XII. 5.) az Orszdgos Tuzvédelmi
Szabdlyzatrdl sz616 Bm. Rendelet eldirasainak.

- a tervezett épitmény a zaj és rezgéshatdsoknak ellendll, valamint nem eredményez a
jogszabalyokban és mds hatdsagi eldirasokban foglaltaknal nagyobb mértékii karos hatést

a kornyezetre;

- az épiilet épitészeti-miiszaki tervezésére tervezési jogosultsdggal rendelkezem.

253/1997.(X11.20.) KORM. RENDELET 50.§ (2) BEK]E,IZI?E,SBEN )
MEGHATAROZOTT KOVETELMENYEK TELJESITESENEK IGAZOLASA

A tervezett épiilet -

e nem akadélyozza a szomszédos ingatlanok és épitmények, 6néll6 rendeltetési
egységek rendeltetésszerti €s biztonsdgos hasznédlhatésagat,

e méreteivel, elhelyezésével, épitészeti kialakitdsaval illeszkedik a kornyezet és a
kornyez6 beépités adottsdgaihoz,

e nem korldtozza a szomszédos telkek beépitését,

e nem kdrositja a szomszédos beépitést és annak épitészeti jellegzetességeit,

e lehetdvé teszi az épitészeti orokség és az épitészeti értékek megdvasat,

e clhelyezési mddja, beépitési magassaga, homlokzata, tetzete és azok kialakitdsa

lehetdvé teszi a telepiiléskép €s a kornyezet elonydsebb kialakitdsat, a tdj és
telepiiléskép ért€keinek érvényesiilését,

épitészeti megolddsaval hozzdjarul a tdj- és a telepiiléskép esztétikus alakitdsahoz




Orvosi rendeld akaddlymentesitésének és bovitésének

Epiilet épitési (egyszeriisitett épitési) engedélyezéséhez
statisztikai adatlap

Az épllet rendeltetése Az épllet hasznos
AR
alapterdlete”, m Létesitend6 lakasok
(0dUl6egységek)
szama db.

Lakdépllet

11. egylakasos lakoépllet

12. kétlakasos lakééplilet

13. harom- és tébblakasos lakéépllet

14. kdzOsségi (szallo jellegl) lakdépllet (otthon,
s5zallas)

P0. GdUilBépllet

Nem lakoépulet

31. hivatali (iroda)épulet

32. kereskedelmi (nagy- és kiskereskedelmi) épulet
bevasarlokdzpont, 6nallé Gzlet, fedett piac, lakossagi
fogyasztasicikk-javito hely, szervizallomas)

33. szallashely szolgaltaté és vendéglatéd épllet
szdlloda, motel, panzié, fogado, egyéb nyaral6-pihend
ptthon, tabor, valamint étterem, kavéhaz, biifé)

34. oktatasi, egészségligyi ellatast szolgald, valamint 106,9
szorakoztatasra, kozmivel6désre hasznalt epllet m2

35. kbzlekedési és hirkdzlési épulet

36. ipari épulet, raktar (gyar, mahely, szereld izem,
csarnok, vagohid, sérfézde, sild)

37. mez6égazdasdagi célra hasznalt gazdasagi és
raktarépulet (istallé, magtar, pince, Giveghaz)

38. egyéb nem lakdépllet

40. nem Uj épllet (éplletbdvités, atalakitas stb. soran
épitendd U] lakasok)

Gazdasdgi szervezet épitkezése esetén az épittetd
t6rzsszama (az adészam elsd nyolc szamjegye):

* Lakoépiilet hasznos alapteriilete: a lakds(ok) 6sszes helyiségeinek teriilete, tovabba tobblakasos hdzakban
a hazak ko6zos hasznalatd helyiségeinek teriilete is.

Nem lakéépiilet hasznos alapteriilete: az épiilet rendeltetésének megfeleld célu teriiletek
Osszessége. A hasznos alapteriiletbe nem tartozik bele az épiiletszerkezetek éltal elfoglalt
teriilet, a segédberendezések iizemi teriilete (fiitd- és 1égkondiciondlé berendezések,
aramfejlesztok teriilete) és az atjarok teriilete.
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