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Elozmény:

A kosdi polgarmester megkeresésére a Kosd Reformatus Egyhdzkézség dltal
megpdlydzni kivant kosdi Reformdatus Templom felUjitasardl és korszerUsitésérd|
sz016 pdlydzat, épitész mUszaki tervdokumentdcidjanak elkészitésében
vettink részt.

A Templom orszagos &rokségvédelem alatt dll, ezért a Pest Megyei
Kormanyhivatal, Erd Jardsi Hivatal, Epitéstgyi és Orékségvédelmi Osztalyaval
egyeztetve kerlltek meghatdrozdsra a jelen dokumentdcidban szerepld

Az Epitésugyi és Orokségvédelmi osztdly helyszini szemlegje soran az
egyeztetett és meghatdrozott, a pdlydzat kapcsan végzendd munkdakrol
jegyzd kényv készUlt.

Jelenlegi dllapot:

A helyszinen tortént épUletfelmérés és az épullet dllapotanak felmérése sordn
oz aldbbiakat tapasztaltuk.

Az épUlet dltalanosan szerkezetileg jo és karbantartott dgllapotban van.
Azonban a padlé kdzeli falrészek a legtdbb helyen, nagyobb felUleten mutat
a vizszintes falszigetelés hianydbol vagy annak korroddciojabdl fakaddan a
talajnedvesség felszivoddsa miatt vizesedést.

SUllyedés vagy epiletmozgds nyoma nem lathatd, a falakon repedéseket
nem fedeztUnk fel, feltehetéen az alapozds j6 dllapotban van.

A tetéhéjazat néhol karbantartast igényel (néhdny helyen a tetécserép fedés
helyreillesztése vagy pdildsa, falszegély bddogozds megigazitdsa és
rogzitése), de dsszességében megfeleld, az épllet szerkezetét karositd
bedzasoknak nincs nyoma.

Az épulet teliidészakban vald haszndlata jelenleg egy korszer(tlen és
templomtérben elhelyezett, nagyméret( hélégbefivd gdz kazannal van
megoldva, jelentdsen rontva a templom belterének esztétikai értékét. A
kazdan hatdsfoka alacsony és folyamatos temperdld fUtésre alkalmatlan,
koltseéges. Az Istentiszteleti alkalmak elétti bef(tés az épllet nagy
hétehetetlensége miatt az utdbbi évek tapasztalatai szerint nem volt
hatékony és megfeleld. Javasoljuk a flUtés gépészeti rendszer Gtalakitasat,
korszerUsiteset, melyet a palydzat gépész miszaki leirGsa részletesen
tartalmaz.



Az eredeti pallotokos homlokzati ablakszerkezetek felUjitast igényelnek,
felUletvedelmUk toredezett és hidnyos, zardddsuk nem megfeleld, energetikai
szempontbdl korszerUtlenek.

Tervezett épitész kivitelezési munkdk réviden:

1.Falak labazati részének vizesedése elleni felUjitési munkdak:

A meglévd feldzott belsd vakolat levésése kdrben a falkontir mentén a
padlétdl 1,00 m magassagig, majd pordzus szdritd belsd vakolat vakoldsa az
adott falfelUleteken.

A kUIsS labazati cement vakolat levésése és cseréje Uj atszellbztetett
labazati vakolatra.

A meglevd beton jarda bontdsa és cseréje a nagyobb pdradtereszté
képessegU téglaburkolaty jarddara.

Az épullet nyugati oldaldn a meglévé tereprézst dtrendezése és felszin
vizelvezetés biztositdsa betonfolydkaval.

2. Padlofités elhelyezése a belsé padtombok terUletén a meglévé fa
deszkaboritdsU téglaaljzaton.

A meglévd padok kiszerelése és a zart deszkazat kibontdsa utdn,
h&szigetelt, padlofités csovekkel szerelt, eszirich aljzat készitése. A padok
visszaszerelése utdan, a taposd részeken gyalult deszkdzat elhelyezése,
valamint az aljzat a tébbi részen téglaburkolat készitése.

3. F6dém boltozat felsé oldali hészigetelése Uveggyapot paplannal,
hdszigetelés alatti parazdrd folia réteggel és kiszellbztetett réggel.

4. Meglévé ablakszerkezetek felljitasa, Uvegceseréje és felUlet kezelése
5. Fejépllethez vezetd jarda bontdsa és U jarda épitése, akaddlymentesitett
rampaval (rdmpdhoz korlat épitésével), gyepesités a csatlakozd

kertfellleteken

6. Meglévd homlokzati vakolat alapozdsa és festése homlokzati pdradteresztd
festékkel, homlokzat dlivanyozdséaval



Részletes munka leirds:

1.Falazat vizesedésének javitdsi munkai:
KUIsé és belsé labazati vakolat csere:

A megléevo feldzott belsé 4-5 cm vastag vakolat levésése korben a
belsd falkontiur mentén a padlétdl 1,00 m magassagig, egészen a
falszerkezetig. A falszerkezetet minden fellazult térmeléktdl meg kell tisztitani,
majd Schomburg ESCO-FLUAT impregndlé hexafluorszilikat oldattal alapozni,
mely az epUletkdrositd sok atalakitasdara és felUletalapozdsra szolgdl. Alapozds
utan a Schomburg THERMOPAL-SP el&frocskold javitd habarecs és Schomburg
THERMOPAL-SR24 Gsvanyi alapu légpdrusos WTA szdritdvakolat felhorddsa a
kivant vastagsagban (~4cm), majd a Schomburg THERMOPAL-FS33 &svanyi
alapu simitd THERMOPAL légpdrusos WTA szdritévakolathoz felhorddsa ~1cm
vastagsagban. A belsé vakolat felUlet szaraddsa utdn a feltletet ~1,20 m
magassagig szin hatdrolni, glettelni és festeni kell, diszperzids kotéanyagu
belteri falfestekkel.

A kUlsé cement Idbazati vakolat bontdsa ~5cm vastagsdgban, kdrben
az épuleten. A falszerkezetet a fellazult térmeléktdl meg tisztitani, majd
Schomburg ESCO-FLUAT impregnald hexafluorszilikat oldattal alapozni. Ezutdn
a legpdrusos kiegyenlité habarcsréteget kovetden készitheté az Gtszelldztetett
légpdrusos ldbazati vakolat. A Idbazati falak felUjitasat kiszelldztetett
vakolatrendszerrel terveztem, mely az aldbbi elemekbdl épil fel. Tovabbi
felUletkiegyenlito reteg es két réteg kdnnyitett szarazhabarcs vakolat
felhordasa, vakolhaté dombornyomott lemez és szell6z6 profil beépitésével.
Javasolt anyag a PREMIX Faso LM k&nnyU vakolat, PREMIX Z san 30 javitd
vakolat és DORKEN DELTA PT vakolathordd haléval elldtott dombornyomott
lemez. A labazati vakolds utan javitani kell a homlokzaton a bontaskor sérUlt
vakolatot CS I-W1 (Hvh10-mc) kUltéri, vakolé cementes mészhabarcs
meészpéppel. A ladbazati vakolat fellletkezelése StoPrim Silikat vizes alapu,
szilikat-bazisu alapozd vagy MAPEI SILEXCOLOR PRIMER alapozd és Mapei
Silexcolor viztaszitd és pdradteresztéd festék, melynek szine szinkartya szerint
vdalaszthatd a meglévé Iabazati vakolat szinében.

A bontdasok sordn keletkezd hulladék konténerbe rakdsa, a konténer
elszallitasa hulladék lerakdhelyi igazoldssal.



A meglévd beton jarda bontdsa és cseréje a fagyadllé téglaburkolaty jarddra:

A meglévd kavicsbeton jarda bontdsa ~10cm vastagsagban, a
térmelék depondldsa vagy a bontdst kovetden kdzvetlenll hulladék
konténerbe helyezése. Meglévé jarda alatti feltdltések és fold kiemelése a
tervezett téglaburkolatu jarda mentén 30 cm vastagsdgban. TUkor képzése és
30cm kavics sziréretegre a nagyszildrdsagu fagydlld égetett kerdmia
kisméretl tégldak elhelyezése homokdagyazdsba hézagosan fektetve, kdrben
az épulet k&rll 50 cm szélességben. A téglaburkolatot Ugy kell elhelyezni és
kiszintezni, hogy az epuUlet Idbazatatol min. 2% lejtéssel kifelé lejtsen, elvezetve
a keletkezd csapadékvizet. A meglévé templomtorony bejdrati részén lévé
beton burkolat nem kerUl elbontdsra és cserére.

Az épllet nyugati oldaldn a meglévé tereprézsd dtrendezése és felszin
vizelvezetés biztositdsa betonfolydkaval:

A meglévd tereprézsy jelenleg tul kdzel vezeti a felszini vizet az épulet
falazatahoz, ezert azt ~1,20 m -re az épUlet I[dbazati falatdl kell kialakitani. A
tereprendezes sordn a kiemelt foldet szallitd eszkdzre kell rakni és elszdllitani.
ArézsU also éle és a jardaburkolat kdzott helyszinen készult betonfolydkat kell
kialakitani a felszini viz elvezetésére, melynek lejtése az épllettel
pdarhuzamosan északi irdnydba az utcara lejtsen, kb. 1,5% -os lejtéssel.

2. Padlofités elhelyezése a belsé padiombok teriletén a meglévé zart
deszkaboritaso téglaaljzaton.

A templombelsd, fa padozaton a zart deszkaburkolat bontdsa. A
padok mozgatasardl az épitési helyen belll, valamint azok védelmérdl
gondoskodni kell. A deszkazatot tartd palldszerkezet nem kerUl elbontdsra. A
meglevo teglaburkolaton pdradtereszté nedves aljzathoz alkalmazhatd, 20
mm vastag ROCKWOOL Steprock ND terhelheté kézetgyapot lemez kerUl
elhelyezesre. 5*5*150*150 hegesztett acélhdldra szerelt padldfités csérendszer
készitése, majd (nyomdsproba utdn) nagyszilardsagu szdlerdsitést fOtési
eszirich készitése, helyszinen kevert, cementbdzisU esztrichbdl. Az aljzat
megkdtése utan a padok visszaszerelése, valamint a taposd részen 24-25mm
vig. gyalult, csiszolt t6lgyfa deszkdzat, szélesbitd tolddssal ragasztva 25 cm
szélessegben, a két végén és kdzepén 7,5*50 km.-U elbre elhelyezett
fatamaszra facsavar-kotessel rogzitve, a csavarfejek fadugdval lezarva. A fa
felUlete svédolajjal beereszive készUl. Az aljzat tovabbi részén tégla
megjelenésU burkolat készul. A beépitett szerkezetek pdranyitott



tulajdonsaggal kell, rendelkezzenek, hogy a talajpdra kiszelldzése biztositott
legyen és a talajpdra ne a falakhoz kézel koncentrdlddjon.

3. F6dém boltozat felsé oldali hdszigetelése Uveggyapot paplannal,
hdszigetelés alatti parazaré folia réteggel és pdraszelloztetett réteggel

A meglévé fodém keresztboltozata kb. 50 cm vastag téglaboltozatos
fodémszerkezet, melynek tetején agyagtapasztas készolt.
Az agyagtapasztds takaritdsa (seprése) utdn DORKEN DELTA TOP 20 mm
dombormagassagu perfordlt lemez kerUl elhelyezése és régzitésre, amelynek
szélei az épUlet kUlso falsikjatdl 20 cm —rel visszahUzva, valamint a boltozat
magas pontjdn megszakitva biztositja a pdraszell6zé réteg kiszellbztetését. A
200mm vastag URSA ELF lagy hészigeteld filc elhelyezése el6tt parazard
reteget kell elhelyezni, hogy a hészigetelés védve legyen az épUletbdl aramid
paratol. A parazaro foliat 10 cm atfedésekkel és az atfedeések leragasztasaval
kell egyenletessé tenni parazdrds szempontjdbdl. A parazard félia nem loghat
tul a paraszellézd rétegen, elzdrva azzal a kiszellbzés Utjat, erre a kivitelezeskor
gondosan Ugyelni kell. A hdszigetelés elhelyezése utdn a padlds karbantartas
celijabdl hosszdban és keresztben t6bb helyen a jarhatésagot 50 cm széles
padldasjard deszkaval biztositani kell.

4. Meglévo ablakszerkezetek felljitasa, Uvegcseréje és felUlet kezelése
Asztalos szakmunka:

A meglévd kétrétegU palldtokos ablakszerkezetek felUjitdsdhoz, kdnny(
allvanyszerkezet haszndlata szikséges. Az ablakszarnyak e€s a tokok felujitasa
a zaroddasi illesztések passzitasabol, a korroddlt részek cseréjébdl és a
vasalatok felUjitasabdl dll. A felUjitds sordn a meglévd Uvegbetéteket ki kell
bontani, az Uvegoszid [éceket is érinti az asztalos felUjitas. Az U] Uvegezés Low-
e bevonatos 4 mm —es Uvegbdl készUl, tapaszrégzitéssel régzitve az

ablakszerkezetbe.
Fa felUletek felUletkezelése:

A meglevéd felUletkezelést el kell tavolitani festek eltavolitd vegyllettel, majd a
fa felUletek csiszoldsa és favedd impregndld alapozdval vald beeresztese a
kdvetkezd munkafolyamat. A kUlsé fellletek faanyagveédd alaplazir és fedd
mazolasként két réteg vékonylazur kerll. A belsd fellleteken a tapaszolas
utdn olddszeres (alkid tartalmu) alapozds és két réteg feddfestek készUl fehér
selyemfényben.



5. Fejépilethez vezet§ jarda bontdsa és Uj jarda épitése, akaddlymentesitett
rémpdval (rdmpdhoz korlat épitésével), gyepesités a csatlakozd
kertfeluleteken

A meglévd jardaburkolat bontdsa utdn, tUkdrképzése és 8cm
kavicsagyra, 8 cm vastag beton jarda burkolat készitese. Az akaddlymentes
haszndlatot lehetévé tevé rampa vasbeton szerkezetbdl kell kialakitani. A
rdmpdn 5cm magas kétoldali kerékvetd peremet kell késziteni a vonatkozd
szabdlyozdsok szerint, valamint cséfogddzéval ellGtott korldtot kell késziteni
radmpa mentén, Ugy hogy az induld és érkezd szakaszokon a vizszintes
szakaszok 30-30 cm-rel kisérje tovdabb a ferde sikhoz képest a felhaszndldt. A
rampa érkezd és induld részén minimdlisan szUkséges terllet 150 cm atmerdjd
kor terllete. A vasbeton mUtdargyak helyszini betonozassal keészilnek, fa
zsaluzattal, szerelt betonacél betétekkel. A rédmpa felUlete csUszadsmentes
kialakitasu kell, hogy legyen.

6. Meglévs homlokzati vakolat alapozdasa és festése homlokzati
pdradtereszid festékkel, a teljes homlokzat dllvanyozdsdval

A meglévd homlokzati vakolat a labazati felUjitds sordn, a ldbazati részeken
javitasra ker0l, valamint az épllet homlokzatdnak allagmegovasa eérdekeben
a teljes homlokzat dlivanyozdasa (bele értve a templomtorony homlokzatat is)
utdn mélyalapozdval, majd kdli-viziveg kétéanyagu vizbazisu, magas vizgdz
ateresztd képességl homlokzati szilikatfestékkel at kell festeni. A festés a
meglévéd tort fehérrel, azonos szinnel készil.
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Tereprézsy felszini vizelvezetése dttekintd alaprajz M1:200

4 22,08 +
fereprézsi beton folydka tegla burkolaty meglévd betonburkolattal
lejtéssel jarda faltol 2,0 % lejtéssel egyszintre érkezo befonfolyoka
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&s betonjdrda

meglévé beton jarda
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M1:50

R1 tervezett tereprezsU

M1:50

és tégla burkolatu jarda

tervezett tégla burkolat

beton folydka,
felszini vizelvezetés
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6,5cm fagyalld téglaburkolat,
hézagosan rakvo

épllettdl lejtésben

30 cm dgyazod kavicsréteg
18mdritve

betonfolyoka

a felszini vizek elevezetésére,

készll az épilet nyugati oldaldn,

lejtése az uica felé vezeli el a felszini vize
helyszini betonozdssal készil

8 cm tomdritett kavicsagyazatra
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Részlet rajzok a meglévé és tervezett alizatrétegrél M1:10

Attekinté alaprajz az Uj alizatszerkezet helyérél M1:200

——

pad

2.5cm gyalult deszkézat
tavtartéd fa

régi nagyméretld tégla
agyazoréteg
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Meglévé alizatszerkezet és padozat hosszmetszete M1:10

2,5 cm gyalult deszkazat

7.5 cm légrés

6,5 cm régi nagyméretl tdmor tégla
agyazéd réteg

tomdritett fold

szélesbitd folddssal ragasztva 25 cm szélességben,
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Tervezett alizatszerkezet és padozat keresztmetszete 1:10

2,5 cm gyalult deszkdzat/ mellette

2,5cm vagott tégla burkolat

0,5 cm légrés/ téglaburkolat alatt ragaszid

5 cm fGtési esztrich, padléfitéssel

5*5%150*150 acélhaléval

2cm Rockwood Steprock ND

6,5 cm régi nagymeéretl t6mér tégla

agyazé réteg

toméritett fald —@;‘
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Attekinté metszeti rajz M1:200
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Téglaboltozat tervezett hészigtelésének kiszeIléz’re’rése,—részlefrojzoI< M1:25

para kiszelldzés biztositasa
a hészigetelt felilet kerUletén

para kiszellézés biztositasa
parakivezetd résen

O

T
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atszellztett padlastér

20 cm vastag URSA ELF hoszigeteld

lagy paplan

1 rtg. parazard folia, 10 cm atfedésekkel,
atfedések leragasztasaval

Paraszellozd réteg

20 mm vastag Doérken Delta

Top 20 perfordlt dombornyomott lemez
vagy ezzel megegyezd termék,
dibelekkel régzitve

meglévd tégla beltozat
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