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TERVEZŐI NYILATKOZAT  
 
Tárgy:  Meglévő óvoda energetikai felújításának kiviteli 

2619 Legénd, Petőfi Sándor utca 4/2, Hrsz: 111  
 
 
Építtető:   Legénd Község Önkormányzata 

2619 Legénd, Dózsa György út 77.  
 

 

Környezeti védettség: nincs  

Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az 
építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012 (XI.8.) Korm. rendelet alapján kijelentem, 
hogy a tervezett építészeti-műszaki megoldás megfelel a vonatkozó jogszabályoknak, 
általános érvényű és eseti előírásoknak, így különösen a környezetvédelmi előírásoknak, a 
statikai és az életvédelmi követelményeknek. A tervdokumentációt fenti rendelet 8. 
mellékletében foglaltaknak megfelelően készítettem el. A II./5. pontban foglaltakra 
hivatkozva a tervezett építési tevékenység szempontjából érdemi adatot, tényt, körülményt 
nem tartalmazó dokumentáció-részeket elhagytam.  

A jogszabályokban meghatározottaktól eltérés engedélyezése nem szükséges.  

A vonatkozó nemzeti szabványtól eltérő műszaki megoldást nem alkalmaztam.  

Az épület tervezésekor alkalmazott műszaki megoldás az OTÉK 50. § (2) bekezdésében 
meghatározott követelményeknek megfelel.  

Az építési tevékenységgel érintett építmény azbesztet nem tartalmaz.  

A tervezett építészeti-műszaki dokumentációt az érdekelt szakhatóságokkal és 
közműszolgáltatókkal egyeztettem, és a tervek ill. a műszaki leírás az ezekben meghatározott 
követelményeknek megfelel.  

Az érintett közműszolgáltatókkal egyeztettem.  

Az általam tervezett épület megfelel az épületenergetikai követelményeknek, és az ezt 
igazoló számítást a külön jogszabályi előírások szerint elkészítettem.  

Tervezők a szükséges tervezési jogosultsággal rendelkeznek.  

 

 
 Tempfli M. Szilárd 
 építész tervező 
 É 12-0067 
 okleveles építészmérnök 
 2640 Szendehely, Nagydomb utca 11. 

 

 

Vác, 2015. december 
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IROMÁNYOK  

1. Építészeti műszaki leírás  
 
Az adott anyag vagy szerkezet jelölésére vonatkozó hatályos szabvány hiányában, egyedileg 
meghatározott, egyértelmű jelkulcsot alkalmaztunk.  
Az épület rendeltetése: óvoda létesítmény.  
Egy ütemben történik a megvalósítás.  
A telek természetes viszonyait építési helyen belül kis mértékben érintjük, de a csapadékvíz 
elvezetés jelenleg kialakult rendszerét nem változtatjuk meg.  
Csapadékvíz elvezetése részben a meglévő, részben saját ingatlanon belül történik.  
Az építendő építmény vonatkozásában meghatároztuk az épület tűzvédelmi kockázati 
osztályát, mely szerint Tűzvédelmi Szakhatóságnak az engedélyezési eljárásban van 
hatásköre.  
Az ANTSZ-el mint Szakhatósággal a tervet egyeztettük, az engedélyezési eljárásban nem 
kívánnak részt venni, mivel az átalakítás az óvoda használati terét nem érinti.  

Az építészeti-műszaki dokumentáció tartalmi követelménye tekintetében a dokumentáció 
egyes munkarészeinek kidolgozottságára, tartalmára és léptékére a Magyar Építész Kamara 
és a Magyar Mérnöki Kamara, vonatkozó szakmai követelményeket megállapító - a kamarai 
honlapokon és az ÉTDR-ben is rendelkezésre álló - szabályzatait vettük figyelembe. Ilyen 
állásfoglalás nem történt, de az eddig alkalmazott /tanított /elfogadott formai/tartalmi 
követelményekkel dolgoztunk, mely teljes mértékben teljesíti a kívántakat. 

 

1.1. Általános adatok  

Az érintett telek Legénd második főutcáján, a patakkal átellenben a Petőfi utcán található. A 
környékre jellemző a hagyományos, hosszú házas beépítés, régi parasztházakkal. A telek 
területe 1477 m2. A telek utca felőli körülbelül 49 méteres szakasza sík, a telek hátsó, része 
enyhén lejt a patak felé, kereszt irányban lejtése nagyon enyhe. Gyalogosan megközelíthető 
a Petőfi Sándor utcáról. Gépkocsival szintén a Petőfi Sándor utcáról közelíthető meg. Jelenleg 
a telken áll egy óvoda épület. A szomszéd ingatlan beépített.  

 

2619 Legénd, Petőfi Sándor utca 4/2, hrsz.: 111 szám alatt, a telken az Építtető 
Önkormányzat, a meglévő óvoda épületet szeretné felújítani és energetikailag korszerűsíteni, 
a mai kor követelményeinek megfelelően. A fenti munkálatok a szülők terhei csökkennek. A 
munkafeltétel minősége a mai kornak megfelelő, valamint a megváltozott munkaképességű 
emberek számára is elérhetővé válnak az óvodai ellátások. Nem utolsó sorban az 
energiahatékonyság a működtetésben fog jelentkezni. 

 

Az óvoda a településközpontban található. A környezetben jellemzően fszt kialakítású, sátor-, 
nyereg-, magas tetős kialakítású elsődlegesen intézményi épületek és lakóépületek 
találhatók. Jelen telken egy épület található. Az úthálózat kiépített. 

 
A meglévő épület óvodai intézmény, belső átalakítás nem tervezett, csupán az épület külső 
megjelenésének javítása és energetikai korszerűsítése a cél.  
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1.2. Tervezési program  

Az építtető szeretné a meglévő óvoda épületét energetikailag felújítani és javítani a jelenlegi 
külső megjelenését, mely jelenleg rombolja a településképet. Az óvodai belső funkciókhoz a 
felújítás során nem nyúlunk, azok maradnak eredeti kiosztásukban. A tárgyi ingatlan ideális 
hely az óvoda működtetésére, mert a község központjában helyezkedik el, mégis csendes, 
tiszta helyen. Az óvodának nagy kertje van, melyet a gyerekek előszeretettel használnak.  

 

Az építtető igénye volt a jelenlegi utólagos toldásra emlékeztető félnyeregtető felújítása oly 
módon, hogy az egész épület egy egységes képet mutasson. További kívánság volt, hogy a 
felújítás során olyan építészeti díszítő motívumokat és arányokat alkalmazzunk, melyek az 
eredeti épület építésének idején voltak jellemzőek, ezzel törekedve a korabeli hangulat 
megteremtésére. Az építtető előnyben részesítette a természetes építőanyagokat, valamint a 
föld színeket. 

 
1.3. Területi előírások, adatok  
 
övezeti besorolás  

 
Vt 

telek terület  1477 m2 
 

  
 előírás tervezett 

beépítési mód  oldalhatáron álló oldalhatáron álló 

telek összes beépített 
területe  

- 252,39 m2 (nem változott) 

beépítettség  50 % 13,45 % (nem változott) 

zöldfelület mérete  80,52 % (nem változott) 
   

épületmagasság  6,00 m  3,50 m 

   
   

Minden mutatószám a követelményeknek megfelel.  

1.2. Szintek 
-0,02  a bevezető járda szintje a bejárat vonalában 
+0,00   a padlóburkolat szintje a szélfogóban (+212,12 mBtf.) 
+0,00   földszinti padlóvonal 
+8,02  gerinc magassága 

 

1.3. Alkalmazott szerkezetek, anyagok teljesítményjelemzői 
  
A betervezett összes építési elem, szerkezet rendelkezik a szükséges műszaki specifikációval, 
felhasználáshoz szükséges EU-s, ÉMI engedélyekkel.  
 
Beton alapozás: 

C12/15-X0b(H)-16-Kissé képlékeny-MSZ4798-1:2004  
 
Vasalt aljzatbeton:  

C20/25-XC1-16-Kissé képlékeny-MSZ4798-1:2004  
 
Betonacélok: 
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Fővas: B.60.50. (betontakarás 2,5 cm)  
Kengyelek: B.38.24. (betontakarás 2,5 cm)  

 
Faszerkezetek: 

C24, 4.6 min. tűzvédelmileg kezelt  
 
Kötőelemek fa szerkezetekben: 

4.6 min. horganyzott  
 
Vízszigetelések: 

mod. bitumenes vastaglemez 4,000 ± 5 % kg/m2,szakadási nyúlás 4%, EN 
13969:2009  

kent vízszigetelés: 2x2 mm vtg, 1,7 kg/m 2 rétegv. mm-enként, EN 14891, EN 1504-2  
injektált vízszigetelés: szárazanyag tartalom: 25-29%, sűrűség 1,15-1,21 g/cm3, pH 
11 felett 

 
Hőszigetelések: 

padlásfödém: szálasz hőszigetelés, tűzállóság= A1, λd=0,037W/m2K, µ=1, 
ρsm=40kg/m3, WS<1,0kg/m2, tt>1000C,  vastagságtűrés: T4 -3% vagy -3 mm / 
+5% vagy +5 mm  
 
extrudált ps hab: Nyomófeszültség 10 %-os összenyomódásnál =kPa>300, 
λd=0,036W/m2K Páradiffúziós ellenállási szám=100-200, mg/(Pa•h•m)= 0,007 –
0,004, Alakváltozás adott nyomáson és hőmérsékleten <5%, Ellenálló-képesség a 
fagyás-olvadás ciklikus igénybevételével szemben <1% , Vízfelvétel hosszúidejű 
tartós víz- bemerítés hatására < 0,7%,  
 
kőzetgyapot homlokzati hőszigetelés: Nyomófeszültség 10 %-os összenyomódásnál 
=kPa>300, λd=0,036W/m2K Páradiffúziós ellenállási szám=100-200, mg/(Pa•h•m)= 
0,007 –0,004, Alakváltozás adott nyomáson és hőmérsékleten <5%, Ellenálló-
képesség a fagyás-olvadás ciklikus igénybevételével szemben <1% , Vízfelvétel 
hosszúidejű tartós víz- bemerítés hatására < 0,7%,  
 
 

Téglafalazatok:  
Tégla deklarált nyomószilárdság 11 N/mm2, Egyenérték vezetési tényező 0,17 W/mK, 
tűzállósági határérték (vakolatlan szerkezetre): REI-M 240, Tűzvédelmi osztály A1, 
MSZ EN 771-1:2005,  

 
Válaszfalak (10 N+F): 

tégla deklarált nyomószilárdság 5 N/mm2, Egyenérték vezetési, tényező 0,33 W/mK, 
tűzállósági határérték (vakolatlan szerkezetre): EI 60, Tűzvédelmi osztály A1, MSZ EN 
771-1:2005,  
 

Burkolatok: 
Kerámia MSZ EN 10545-2. 1999, eltérések nagysága max 0,5 - 1,5 %, középpontos 
görbeséget +/- 0,5 % és +/- 1 %, sarkok görbeségénél +/- 0,8 %, minőségi osztály: 
I-II,  

 
Fagyálló lapok = MSZ-EN ISO10545-3  

 
Nyílászárók:  
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Hangszigetelés (dB)=34-42, Biztonság=WK1, WK2, Vasalat= rejtett, hőszigetelés 
Uw= 1,00 W/m2K 

 
Villamos berendezések: 

kapcsoló: süllyesztett, 10A-os, Legrand, fehér színben 
aljzat: süllyesztett 16A-os, Legrand, fehér színben 
megszakítók: Schneider kismegszakítók C jelleggörbével, 16A, kioldási idő <0,1s, 
kioldás: 10 x ln, vizsgáló áram: 1,13 x ln 

 érintésvédelem: szabványos földelés kialakításával, 
 
Gépészeti rendszerek 

kazán:  
meglévő, nem változik 

 Csővezeték: 
meglévő, nem változik 

Fűtőtestek: meglévő, nem változik 
 

  



Meglévő óvoda energetikai felújításának építési kiviteli terve     2015 december 

 

10 

 

2. Helyiség kimutatás  
 
 
Kód Megnevezés Padlóburkolat Alapterület 
Földszint 

M01 Csoportszoba linóleum 35,23 

M02 Csoportszoba linóleum 33,87 

M03 WC betonlap 5,51 

M04 Mosdó betonlap 5,43 

M05 Öltöző betonlap 17,42 

M06 Szélfogó betonlap 5,73 

M07 Közlekedő betonlap 5,32 

M08 Mosogató betonlap 4,36 

M09 Konyha betonlap 12,42 

M10 Kamra betonlap 5,25 

M11 Elkülönítő ragasztott parketta 7,62 

M12 Kazánház beton 11,40 

M13 Előtér mázas kerámia 5,65 

M14 WC mázas kerámia 1,60 
M15 Öltöző mázas kerámia 2,04 
M16 Tároló mázas kerámia 15,95 
M17 Tornác mészkő lap (23,45) 
Földszint összesen:                                                                          174,08 m2

 

 

3. Rétegrendi kimutatás  
Lásd. metszetek tervlap 

4. Tartószerkezeti műleírás  
 
A meglévő épület földszint  beépítésű épület. Szerkezeti rendszerét tekintve falazott 
szerkezetű, hosszfalas és harántfalas rendszerű. Az épület terheit a két hosszanti főfal, 
valamint a haránt irányú főfalak viselik el.  
 
Az energetikai felújítás miatt a tetőszerkezetet újjá kell építeni. A nyári hőterhelés és a téli 
hővédelem miatt a tetősíkban is hőszigetelés kerül kialakításra. 
 
A meglévő födémgerendák jó állapotban vannak, köszönhetően a padlástéri feltöltésnek. 
Viszont a tetőszerkezet elemei sok helyen károsodottak, rovarkár jelei mutatkoznak rajtuk, 
több helyen a szarufák töröttek, lehajlottak. A terhek viselésére jelen állapotukban csak 
korlátozottan képesek. A meglévő tetőszerkezeti elemek vaskos, erősen túlméretezett 
keresztmetszetekkel vannak beépítve, főleg akác fából. Ez jelentős többletterhelést jelent az 
épületnek, viszont ennek a túlméretezésnek köszönhető, hogy a tetőszerkezet még nem dőlt 
össze. 
 
Az új tetőszerkezet a jelenleginél karcsúbb keresztmetszetből készül, fenyő anyagból. A 
szarufák 7,5/15 cm, a székoszlopok 15/15 cm, a szelemenek 15/15 cm keresztmetszetű 
elemekből lesznek beépítve. Ezáltal az épület terhei csökkennek, az alapozásra a jelenleginél 
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kevesebb teher jut. Az utólagos toldalék épület fölé konzolos, úgynevezett mérnöktartó kerül 
beépítésre, mivel az utólagos bővítésnek kétséges a teherbíró képessége. A betervezett 
megoldás miatt az érintett falszakaszra nem jut többlet terhelés, sőt, a jelenlegi 
tetőszerkezet terheitől teljesen megszabadul.  
 
Az új tetőszerkezet három állószékes, váltott állású tetőszerkezet, végein kontyolva. Ennek 
köszönhetően valamennyi elem két megtámasztása közötti méret lényegesen 6,00 méter 
alatt marad, így tartószerkezeti tervező bevonása nem szükséges. 
 
Összességében elmondható, hogy az épület az átépítés után nem kap többlet terhet, hanem 
a jelenleginél kevesebb lesz a terhelése. Ezáltal tartószerkezeti szakértői véleményre nincs 
szükség. 
 
 

5. Épületgépészeti műleírás  
 
A jelenlegi épületgépészeti rendszert a felújítás során megtartjuk, azt nem változtatjuk meg. 
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5.6. Az épület energetikai méretezése a 40/2012 (VIII. 13.) BM rendelet szerint 
 
 

Rkf60 
Típusa: külső fal 
Rétegtervi hőátbocsátási tényező: 0.18 W/m2K 
Megengedett értéke: 0.24 W/m2K 
A rétegtervi hőátbocsátási tényező megfelelő. 
Hőátbocsátási tényező: 0.18 W/m2K 
Csillapítási tényező: 5918.61 
Késleltetés: 21.8 h 
Fajlagos tömeg: 1042 kg/m2 
Fajlagos hőtároló tömeg: 206 kg/m2 
Felületi hőmérséklet -15 °C-nál: 19.2 °C 
Légállapot kívül: -2.0 °C 90 % 
Légállapot belül: 20.0 °C 50 % 
Hőátadási tényező kívül: 24.00 W/m2K 
Hőátadási tényező belül: 8.00 W/m2K 
Diffúziós időszak: 180 nap 
Rétegek belülről kifelé 

Réteg adatok*: 

No Megnevezés d λ κ R δ Rv µ c ρ 
- - cm W/mK - m2K/W g/msMPa m2sMPa/g - kJ/kgK kg/m3 
1 javított 

mészvakolat 
2,5 0,87   0,024   0,92 1700 

2 töm.ég.agyagtégl
a falazat 

56 0,78   0,029   0,88 1730 

3 javított 
mészvakolat 

1,5 0,87   0,024   0,92 1700 

4 Rockwool 
Deltarock 

15 0,033     1,1 0,84 35 

5 CT-MK 
vékonyvakolat 

0,3      10   

Réteg eredmények*: 

No te ti ϕe ϕi pe pi ϕá ωe g 
- °C °C % % Pa Pa % % 10-6 

g/m2s 
1 19,4 19,5 50 52 1136 1169 51 0 32 
2 16,5 19,4 28 50 518 1136 40 0,147 32 
3 16,4 16,5 27 28 498 518 27 0 32 
4 -1,8 16,4 90 27 470 498 51 0,43 32 
5 -1,8 -1,8 89 90 465 470 89 0 32 

Vizsgálati jelentés: A szerkezet a szabvány szerint páradiffúzíós szempontból MEGFELELŐ  
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Rkf25 
Típusa: külső fal 
Rétegtervi hőátbocsátási tényező: 0.20 W/m2K 
Megengedett értéke: 0.24 W/m2K 
A rétegtervi hőátbocsátási tényező megfelelő. 
Hőátbocsátási tényező: 0.20 W/m2K 
Csillapítási tényező: 435.73 
Késleltetés: 11.8 h 
Fajlagos tömeg: 506 kg/m2 
Fajlagos hőtároló tömeg: 206 kg/m2 
Felületi hőmérséklet -15 °C-nál: 19.1 °C 
Légállapot kívül: -2.0 °C 90 % 
Légállapot belül: 20.0 °C 50 % 
Hőátadási tényező kívül: 24.00 W/m2K 
Hőátadási tényező belül: 8.00 W/m2K 
Diffúziós időszak: 180 nap 
Rétegek belülről kifelé 

Réteg adatok*: 

No Megnevezés d λ κ R δ Rv µ c ρ 
- - cm W/mK - m2K/W g/msMPa m2sMPa/g - kJ/kgK kg/m3 
1 javított 

mészvakolat 
2,5 0,87   0,024   0,92 1700 

2 töm.ég.agyagtégl
a falazat 

25 0,78   0,029   0,88 1730 

3 javított 
mészvakolat 

1,5 0,87   0,024   0,92 1700 

4 Rockwool 
Deltarock 

15 0,033     1,1 0,84 35 

5 CT-MK 
vékonyvakolat 

0,3      10   

Réteg eredmények*: 

No te ti ϕe ϕi pe pi ϕá ωe g 
- °C °C % % Pa Pa % % 10-6 

g/m2s 
1 19,3 19,5 49 52 1105 1169 50 0 62,1 
2 17,9 19,3 28 49 569 1105 39 0,144 62,1 
3 17,9 17,9 26 28 530 569 27 0 62,1 
4 -1,8 17,9 91 26 475 530 50 0,429 62,1 
5 -1,8 -1,8 89 91 465 475 90 0 62,1 

Vizsgálati jelentés: A szerkezet a szabvány szerint páradiffúzíós szempontból MEGFELELŐ  
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Rpm 
Típusa: padló (talajra fektetett) 
Rétegtervi hőátbocsátási tényező: 4.08 W/m2K 
Megengedett értéke: 0.30 W/m2K 
A rétegtervi hőátbocsátási tényező NEM MEGFELELŐ! 
Vonalmenti hőátbocsátási tényező: 1.45 W/mK 
Csillapítási tényező: 1.53 
Késleltetés: 1.3 h 
Fajlagos tömeg: 137 kg/m2 
Fajlagos hőtároló tömeg: 160 kg/m2 
Padló hőelnyelési tényező: 1.538 kJ/m2Ks1/2 
Padló besorolás:  hideg 
Felületi hőmérséklet -15 °C-nál: -3.8 °C 
Légállapot kívül: -2.0 °C 90 % 
Légállapot belül: 20.0 °C 50 % 
Hőátadási tényező kívül: 0.00 W/m2K 
Hőátadási tényező belül: 6.00 W/m2K 
Padlószint magassága: 0.0 m 
Diffúziós időszak: 180 nap 
Rétegek kívülről befelé 

Réteg adatok*: 

No Megnevezés d λ κ R δ Rv µ c ρ 
- - cm W/mK - m2K/W g/msMPa m2sMPa/g - kJ/kgK kg/m3 
1 linóleum 1,5 0,38   0,0004   1,47 1800 
2 Bitumenkenés 

2x melegen 
0,4     5,8    

3 kavicsbeton 5 1,28   0,012   0,84 2200 

Réteg eredmények*: 

No te ti ϕe ϕi pe pi ϕá ωe g 
- °C °C % % Pa Pa % % 10-6 

g/m2s 
1 -2 1,5 90 96 465 649 94 0 4,92 
2 1,5 1,5 96 100 649 678 98 0 4,92 
3 1,5 5 100 100 678 874 100 4,7 51,8 

Vizsgálati jelentés: A felületen PÁRALECSAPÓDÁS!  

Egyensúlyi állapotban páralecsapódás van, de a diffúziós időszak alatt nem tud kialakulni (feltöltési idő: 762 
nap). Az izotermával nem rendelkező rétegek figyelmen kívül lettek hagyva, a tényleges feltöltési idő hosszabb a 
számítottnál.  

1. (linóleum)75%-NÁL MAGASABB a relatív páratartalom! A vizsgálathoz KELLENEK a szorpciós izoterma 
ADATOK!  

3. (kavicsbeton)a diffúziós időszak alatt a megengedett értéket nem éri el;  
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Rf 
Típusa: padlásfödém 
Rétegtervi hőátbocsátási tényező: 0.11 W/m2K 
Megengedett értéke: 0.17 W/m2K 
A rétegtervi hőátbocsátási tényező megfelelő. 
Hőátbocsátási tényező: 0.11 W/m2K 
Csillapítási tényező: 131.88 
Késleltetés: 6.2 h 
Fajlagos tömeg: 51 kg/m2 
Fajlagos hőtároló tömeg: 24 / 28 kg/m2 
Légállapot kívül: -2.0 °C 90 % 
Légállapot belül: 20.0 °C 50 % 
Hőátadási tényező kívül: 12.00 W/m2K 
Hőátadási tényező belül: 10.00 W/m2K 
Diffúziós időszak: 180 nap 
Rétegek belülről kifelé 

Réteg adatok*: 

No Megnevezés d λ κ R δ Rv µ c ρ 
- - cm W/mK - m2K/W g/msMPa m2sMPa/g - kJ/kgK kg/m3 
1 javított 

mészvakolat 
1,5 0,87   0,024   0,92 1700 

2 nádlemez 2 0,06   0,13   1,47 175 
3 fenyőfa rostokra 

meről. 1 
2 0,13   0,028   2,51 400 

4 Isover FLAMEX 
párafékező fólia 

0,1 0,2    50    

5 ISOVER DOMO 
(WDF) FILC 

30 0,036   0,16   0,84 14,5 

6 fenyőfa rostokra 
meről. 1 

2,5 0,13   0,028   2,51 400 

Réteg eredmények*: 

No te ti ϕe ϕi pe pi ϕá ωe g 
- °C °C % % Pa Pa % % 10-6 

g/m2s 
1 19,7 19,8 51 51 1161 1169 51 0 13 
2 18,9 19,7 53 51 1159 1161 52 0 13 
3 18,6 18,9 54 53 1150 1159 53 0 13 
4 18,5 18,6 23 54 501 1150 39 0 13 
5 -1,3 18,5 88 23 476 501 47 0,386 13 
6 -1,8 -1,3 89 88 465 476 88 0 13 

Vizsgálati jelentés: A vizsgálathoz KELLENEK a szorpciós izoterma ADATOK!  

Az egyensúlyi állapot a diffúziós időszak alatt ki tud alakulni (feltöltési idő: -1 nap). A szerkezet szárad. Az 
izotermával nem rendelkező rétegek figyelmen kívül lettek hagyva, a tényleges feltöltési idő hosszabb a 
számítottnál.  

6. (fenyőfa rostokra meről. 1)75%-NÁL MAGASABB a relatív páratartalom! A vizsgálathoz KELLENEK a 
szorpciós izoterma ADATOK!  
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100/165 ablak 
Típusa: ablak (külső, fa és PVC) 
x méret: 1.0 m 
y méret: 1.6 m 
Hőátbocsátási tényező: 1.00 W/m2K 
Megengedett értéke: 1.15 W/m2K 
A hőátbocsátási tényező megfelelő. 
Üvegezési arány: 80 % 

 

100/180 ablak 
Típusa: ablak (külső, fa és PVC) 
x méret: 1.0 m 
y méret: 1.8 m 
Hőátbocsátási tényező: 1.00 W/m2K 
Megengedett értéke: 1.15 W/m2K 
A hőátbocsátási tényező megfelelő. 
Üvegezési arány: 80 % 

 

140/150 ablak 
Típusa: ablak (külső, fa és PVC) 
x méret: 1.4 m 
y méret: 1.5 m 
Hőátbocsátási tényező: 1.00 W/m2K 
Megengedett értéke: 1.15 W/m2K 
A hőátbocsátási tényező megfelelő. 
Üvegezési arány: 80 % 

 

140/260 ajtó 
Típusa: üvegezett ajtó (külső, fa és PVC) 
x méret: 1.4 m 
y méret: 2.6 m 
Hőátbocsátási tényező: 1.00 W/m2K 
Megengedett értéke: 1.15 W/m2K 
A hőátbocsátási tényező megfelelő. 
Üvegezési arány: 50 % 

 

180/140 ablak 
Típusa: ablak (külső, fa és PVC) 
x méret: 1.8 m 
y méret: 1.4 m 
Hőátbocsátási tényező: 1.00 W/m2K 
Megengedett értéke: 1.15 W/m2K 
A hőátbocsátási tényező megfelelő. 
Üvegezési arány: 80 % 

 

50/70 ablak 
Típusa: ablak (külső, fa és PVC) 
x méret: 0.5 m 
y méret: 0.7 m 
Hőátbocsátási tényező: 1.00 W/m2K 
Megengedett értéke: 1.15 W/m2K 
A hőátbocsátási tényező megfelelő. 
Üvegezési arány: 80 % 
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75/210 ajtó 
Típusa: ajtó (külső) 
x méret: 0.7 m 
y méret: 2.1 m 
Hőátbocsátási tényező: 1.00 W/m2K 
Megengedett értéke: 1.15 W/m2K 
A hőátbocsátási tényező megfelelő. 

 

90/240 ajtó 
Típusa: üvegezett ajtó (külső, fa és PVC) 
x méret: 0.9 m 
y méret: 2.4 m 
Hőátbocsátási tényező: 1.00 W/m2K 
Megengedett értéke: 1.15 W/m2K 
A hőátbocsátási tényező megfelelő. 
Üvegezési arány: 50 % 
 
 

Földszint Óvoda Épület neve: Legéndi óvoda 
Alapterület: 174.1 m2 Belmagasság: 3.8 m 
Térfogat: 661.5 m3 
Szerkezet tömege: 81142 kg Hőtároló tömeg: 66222 kg 

Mértékadó hőmérséklet télen: 20.0 °C Külső hőmérséklet: -15.0 °C 
Korrekciós tényező: 1.00 Transzmissziós veszteség: 5419 W 
Filtrációs mód: Légcsereszám alapján Belépő levegő hőmérséklete: -15.0 °C 
Légcsereszám: 0.80 1/h Filtrációs hőveszteség: 6689 W 
 Napsugárzási nyereség: 366 W 
 Hőveszteség összesen: 11742 W 

Határoló szerkezetek: 
Megnevezés db x y A -A U ξ tájolá

s 
te Q 

- - m m m2 m2 W/m2K W/mK ° °C W 
Rkf25 1 20,58 3,8 78,2 16,66 0,2  311° 

(ÉN
Y) 

-15 431 

100/165 ablak 7 1 1,65 11,55  1  311° 
(ÉN

Y) 

-15 404 

75/210 ajtó 1 0,7 2,1 1,47  1  311° 
(ÉN

Y) 

-15 51 

140/260 ajtó 1 1,4 2,6 3,64  1  311° 
(ÉN

Y) 

-15 127 

Rkf25 1 2,55 3,8 9,69  0,2  221° 
(DN

Y) 

-15 68 

Rkf60 1 6,23 3,8 23,67 2,52 0,18  221° 
(DN

Y) 

-15 133 

180/140 ablak 1 1,8 1,4 2,52  1  221° 
(DN

Y) 

-15 88 

Rkf60 1 15,25 3,8 57,95 12,89 0,18  131° -15 284 
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(DK) 
180/140 ablak 2 1,8 1,4 5,04  1  131° 

(DK) 
-15 176 

100/180 ablak 3 1 1,8 5,4  1  131° 
(DK) 

-15 189 

50/70 ablak 1 0,5 0,7 0,35  1  86° 
(K) 

-15 12 

140/150 ablak 1 1,4 1,5 2,1  1  131° 
(DK) 

-15 73 

Rkf25 1 2,55 3,8 9,69  0,2  41° 
(ÉK) 

-15 68 

Rkf60 1 6,39 3,8 24,28 5,46 0,18  41° 
(ÉK) 

-15 119 

90/240 ajtó 1 0,9 2,4 2,16  1  41° 
(ÉK) 

-15 76 

100/165 ablak 2 1 1,65 3,3  1  41° 
(ÉK) 

-15 115 

Rf 1 174,1 1 174,1  0,11   5 287 
Rpm 1 53,55  174,1   1,45  -15 2718 
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Legéndi óvoda 

Téli hőveszteség: 11.7 kW 

Energetikai számítás Használat jellege: folyamatos 
Külső felület: 551.7 m2 Fűtött épület térfogat: 661.5 m3 
Számított fajlagos veszteség: 0.234  W/m3K Megengedett fajlagos veszteség: 0.403  W/m3K 

Az épület az energetikai számítás alapján MEGFELELŐ. 

Helyiség adatok: 

Helyiség neve Funkciója A V Qt 
- - m2 m3 W 

Földszint Nappali 174,1 661,5 11742 

Határoló szerkezetek: 

Szerkezet 
megnevezés 

Tájolá
s 

Hajlásszög U A ξ L Aü Qsd Qsd Qsdny 

- - ° W/m2

K 
m2  

W/mK 
m m2 W kWh/a W 

100/165 ablak ÉK függőleges 1 3,3 - - 
90/240 ajtó ÉK függőleges 1 2,2 - - 
Rkf25 ÉK függőleges 0,2 9,7 - - 
Rkf60 ÉK függőleges 0,18 18,8 - - 
50/70 ablak K függőleges 1 0,3 - - 
100/180 ablak DK függőleges 1 5,4 - - 
140/150 ablak DK függőleges 1 2,1 - - 
180/140 ablak DK függőleges 1 5 - - 
Rkf60 DK függőleges 0,18 45,1 - - 
180/140 ablak DNY függőleges 1 2,5 - - 
Rkf25 DNY függőleges 0,2 9,7 - - 
Rkf60 DNY függőleges 0,18 21,2 - - 
100/165 ablak ÉNY függőleges 1 11,6 - - 
140/260 ajtó ÉNY függőleges 1 3,6 - - 
75/210 ajtó ÉNY függőleges 1 1,5 - - 
Rkf25 ÉNY függőleges 0,2 61,5 - - 
Rf   0,11 174,

1 
- - 

Rpm   - 174,
1 

1,45 53,5
5 
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6. Számított építményérték 
 
Az építésügyi bírság megállapításának részletes szabályairól szóló 245/2006 (XII.5.) korm. 
rendelet 1. melléklete szerint: 
 
1. Lakó, üdülő, kulturális, nevelési, oktatási, hitéleti, egészségügyi, szociális,igazgatási 

rendeltetésre szolgáló épület, épületrész építményérték számításakor figyelembe veendő 
méret és/vagy mértékegysége: 140.000 Ft/nettó alapterület m2 

 
Összes beépített nettó alapterület: (bölcsőde) 174,08 m2 
 
Számított építményérték: 24.371.200 Ft 
 

7. Tűzvédelmi kockázati osztály meghatározása 
 
A tárgyi épület tűzvédelmi kockázati osztályának meghatározása az 54/2014. (XII. 5.) BM 
rendelet (OTSZ) 10-12. § alapján, valamint az 1. melléklet 1. táblázat és 2. táblázat alapján 
lett meghatározva. 
 
Csatlakozó végleges terepszint: -0,07 m 
Kockázati egység legfelső építményszint szintmagassága: +0,00 m 
Kockázati egység legalsó építményszint szintmagassága: +0,00 m 
Kockázati egység legnagyobb befogadó helyiségének befogadó képessége: 25 fő 
 
A kockázati egységben tartózkodók segítséggel menekülnek – funkció: óvoda. 
 
A fentiek alapján az épület AK kockázati osztályba tartozik, a 312/2012. Korm. rendelet 
mellékletének értelmében az engedélyezési eljárásban a katasztrófavédelem 
szakhatóságként jár el.  
 

8. Gépjárművak elhelyezése 
 
A felújítás, korszerűsítés és átépítés során a meglévő funkció nem változik, nem bővül, 
többlet parkoló mennyiségről nem kell gondoskodni, a parkolás a jelenleg is működő módon 
valósul meg.  
 
9. Akadálymentesítés 
 
Az épület energetikai felújítása során a belső térelrendezésen az építtető nem kíván 
változtatni, így a teljes körű akadálymentesítésről nem szükséges gondoskodni. Az épület 
jelenleg is részben akadálymentesített. 
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10. Épületvillamossági műszaki leírás 
 
Fogyasztó: óvoda.  
 
Az épületvillamossági rendszer meglévő, kiépített, ahhoz a jelenlegi felújítás során nem kíván 
az építtető nyúlni. Azonban a meglévő hálózatot környezetbarát napenergiát hasznosító 
napelemekkel kívánja bővíteni: 
 
Alternatív energiaellátás 
 
Az épület villamos energia ellátása részben napelemes elektromos rendszerrel valósul meg. 
Az épület tetejének dél-nyugati tájolású oldalára kerülnek napelem táblák. A kazánház 
helyiségben kerül telepítésre a szolár rendszer többi eleme. A napelem típusa Greensys 
Electric 1kwp –os napelemes rendszer. 
 
A statikai számításokban a napelemek telepítését figyelembe vettük.  
 


