
K06 A-A metszet

M 1:50

2015. december

Tervező:

Börzsöny Kontakt Kft.
2657 Tolmács, Sport utca 93/2.
tervező: Tempfli M. Szilárd

É 12-0067

Óvoda energetikai felújítása
Kiviteli terv
2619 Legénd, Petőfi Sándor utca 4/2. szám, hrsz: 111.

Építtető:
Legénd Község Önkormányzata
2619 Legénd, Kossuth Lajos út 77.

Megjegyzés:

A méretek a helyszínen ellenőrizendők!

A tervlapokon és a műszaki leírásokban szereplő anyagok és

anyagminőségek az építtetővel történt előzetes egyeztetés

alapján és az építtető egyetértésével, kívánságára lettek

betervezve.

A tervezés során a szabványtól eltérő szerkezetek, anyagok nem

kerültek betervezésre, beépítésre.

Az építési tevékenység során azbeszt nem került felhasználásra.

A tervről méretet méréssel levenni tilos!
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7,5/15 fenyő szarufa

5/15 fenyő fogópár 15/15 fenyő szelemen15/15 fenyő székoszlop

Rph
2,5 cm kerámia burkolat
0,6 cm cementbázisú ragasztó
5 cm aljzatbeton
termett talaj

Rf
1,5 cm vakolat
2 cm stukatúr nád
2 cm alsó deszkázat
1 rtg. párazáró fólia
20 cm ISOVER DOMO szálas hőszigetelés, gerendák között
10 cm ISOVER DOMO szálas hőszigetelés stafnifák között
1 rtg. páraáteresztő csapadékzáró fólia
2,5 cm deszka járófelület

Rt
7,5/15 cm szarufa, közökben 15 cm ISOVER DOMO szálas hőszigetelés
1 rtg.  páraáteresztő, csapadékzáró fólia
5/5 cm  ellenléc
3/5 cm  tetőlécezés
2,5 cm  TONDACH hornyolt hódfarkú cserepfedés 

Rkf60
2,5 cm vakolat
56 cm nm. téglafal
1,5 cm homlokzat vakolat
15 cm ásványi szálas hőszigtelés
2,5 mm Fehér dörzsvakolat rendszer

Rkf25
2,5 cm mészvakolat
25 cm km. téglafal
1,5 cm homlokzat vakolat
15 cm ásványi szálas hőszigetelés
2,5 mm Fehér dörzsvakolat rendszer

Rpm
1,5 cm laminált padló burkolat
1 rtg. filc alátét lemez
1 rtg. kent bitumenes vízszigetelés
5 cm aljzatbeton
termett talaj

Rt
7,5/15 cm szarufa, közökben 15 cm ISOVER DOMO szálas hőszigetelés
1 rtg.  páraáteresztő, csapadékzáró fólia
3/5 cm  ellenléc
3/5 cm  tetőlécezés
2,5 cm  TONDACH hornyolt hódfarkú cserepfedés 


