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TERVEZOI NYILATKOZAT

Targy: Meglévo 6voda energetikai felGjitasanak kiviteli
2619 Legénd, Petofi Sandor utca 4/2, Hrsz: 111

Epittetd: Legénd Kozség Onkormanyzata
2619 Legénd, Ddézsa Gyoérgy Ut 77.

Kornyezeti védettség: nincs

Az épitésligyi és épitésfelligyeleti hatdsagi eljarasokrol és ellenOrzésekrdl, valamint az
épitésligyi hatdsagi szolgaltatasrol szold 312/2012 (XI.8.) Korm. rendelet alapjan kijelentem,
hogy a tervezett épitészeti-miszaki megoldas megfelel a vonatkozd jogszabalyoknak,
altalanos érvény(i és eseti el6irasoknak, igy kiilénésen a kdrnyezetvédelmi eldirasoknak, a
statikai és az életvédelmi kdvetelményeknek. A tervdokumentaciét fenti rendelet 8.
mellékletében foglaltaknak megfeleléen készitettem el. A II./5. pontban foglaltakra
hivatkozva a tervezett épitési tevékenység szempontjabdl érdemi adatot, tényt, kdrilményt
nem tartalmazd dokumentacio-részeket elhagytam.

A jogszabalyokban meghatarozottaktdl eltérés engedélyezése nem sziikséges.
A vonatkoz6 nemzeti szabvanytol eltéré mliszaki megoldast nem alkalmaztam.

Az épiilet tervezésekor alkalmazott miiszaki megoldas az OTEK 50. § (2) bekezdésében
meghatarozott kovetelményeknek megfelel.

Az épitési tevékenységgel érintett épitmény azbesztet nem tartalmaz.

A tervezett épitészeti-mliszaki dokumentdciét az érdekelt szakhatdsagokkal és
kézmiszolgaltatokkal egyeztettem, és a tervek ill. a miszaki leiras az ezekben meghatarozott
kovetelményeknek megfelel.

Az érintett kozm(iszolgaltatdkkal egyeztettem.

Az altalam tervezett épllet megfelel az éplletenergetikai kovetelményeknek, és az ezt
igazol6 szamitast a kiilén jogszabalyi elbirasok szerint elkészitettem.

o

Tempfli M. Szilard
épitész tervez6
E 12-0067
okleveles épitészmérnok
2640 Szendehely, Nagydomb utca 11.

TervezOk a sziikséges tervezési jogosultsaggal rendelkeznek.

Vac, 2015. december
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IROMANYOK
1. Epitészeti miszaki leiras

Az adott anyag vagy szerkezet jelolésére vonatkozd hatalyos szabvany hianyaban, egyedileg
meghatarozott, egyértelm( jelkulcsot alkalmaztunk.

Az éplilet rendeltetése: dvoda létesitmény.

Egy Utemben torténik a megvaldsitas.

A telek természetes viszonyait épitési helyen beliil kis mértékben érintjik, de a csapadékviz
elvezetés jelenleg kialakult rendszerét nem valtoztatjuk meg.

Csapadékviz elvezetése részben a meglévl, részben sajat ingatlanon beliil torténik.

Az épitend0 épitmény vonatkozasaban meghataroztuk az épilet tlizvédelmi kockazati
osztalyat, mely szerint Tlzvédelmi Szakhatdsdgnak az engedélyezési eljarasban van
hataskére.

Az ANTSZ-el mint Szakhatdsaggal a tervet egyeztettiik, az engedélyezési eljarasban nem
kivannak részt venni, mivel az atalakitas az dvoda hasznalati terét nem érinti.

Az épitészeti-mliszaki dokumentacio tartalmi kovetelménye tekintetében a dokumentdcio
egyes munkarészeinek kidolgozottsagara, tartalmara és Iéptékére a Magyar Epitész Kamara
€s a Magyar Mérnoki Kamara, vonatkozd szakmai kdvetelményeket megallapit6 - a kamarai
honlapokon és az ETDR-ben is rendelkezésre alld - szabdlyzatait vettiik figyelembe. Ilyen
allasfoglaldas nem tortént, de az eddig alkalmazott /tanitott /elfogadott formai/tartalmi
kovetelményekkel dolgoztunk, mely teljes mértékben teljesiti a kivantakat.

1.1. Altalanos adatok

Az érintett telek Legénd masodik féutcajan, a patakkal atellenben a Petdfi utcan talalhatd. A
kornyékre jellemzd a hagyomanyos, hosszU hazas beépités, régi paraszthazakkal. A telek
terllete 1477 m2. A telek utca feldli koriilbelll 49 méteres szakasza sik, a telek hatsod, része
enyhén lejt a patak felé, kereszt irdnyban lejtése nagyon enyhe. Gyalogosan megkdzelithetd
a Petdfi Sandor utcardl. Gépkocsival szintén a Petdfi Sandor utcardl kozelitheté meg. Jelenleg
a telken all egy 6voda épiilet. A szomszéd ingatlan beépitett.

2619 Legénd, PetSfi Sandor utca 4/2, hrsz.: 111 szam alatt, a telken az Epittetd
Onkormanyzat, a meglévS 6voda épiiletet szeretné felljitani és energetikailag korszerdisiteni,
a mai kor kovetelményeinek megfeleléen. A fenti munkalatok a sziilok terhei csokkennek. A
munkafeltétel minésége a mai kornak megfeleld, valamint a megvaltozott munkaképesség(i
emberek szamara is elérhetvé valnak az Ovodai elldtasok. Nem utols6 sorban az
energiahatékonysag a miikddtetésben fog jelentkezni.

Az évoda a telepliléskdzpontban taldlhatd. A kornyezetben jellemzden fszt kialakitasu, sator-,
nyereg-, magas tetds kialakitasi elsOdlegesen intézményi épliletek és lakdépiiletek
talalhatok. Jelen telken egy épiilet talalhatd. Az uthaldzat kiépitett.

A meglévo épllet dvodai intézmény, bels6 atalakitas nem tervezett, csupan az épiilet kiils6
megjelenésének javitasa és energetikai korszer(isitése a cél.
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1.2. Tervezési program

Az épittetd szeretné a meglévo 6voda épiiletét energetikailag feldjitani és javitani a jelenlegi
kiilsd6 megjelenését, mely jelenleg rombolja a telepiilésképet. Az 6vodai bels6 funkcidkhoz a
feldjitds soran nem nyulunk, azok maradnak eredeti kiosztasukban. A targyi ingatlan idealis
hely az dvoda miikodtetésére, mert a kdzség kodzpontjaban helyezkedik el, mégis csendes,
tiszta helyen. Az dvodanak nagy kertje van, melyet a gyerekek el0szeretettel hasznalnak.

Az épittet6 igénye volt a jelenlegi utdlagos toldasra emlékeztetd félnyeregtetd felljitasa oly
modon, hogy az egész épiilet egy egységes képet mutasson. Tovabbi kivansag volt, hogy a
felljitas soran olyan épitészeti diszit6 motivumokat és aranyokat alkalmazzunk, melyek az
eredeti épiilet épitésének idején voltak jellemzéek, ezzel térekedve a korabeli hangulat
megteremtésére. Az épittetd elOnyben részesitette a természetes épitéanyagokat, valamint a
fold szineket.

1.3. Teriileti eloirasok, adatok

Ovezeti besorolas Vt
telek teriilet 1477 m?

eldiras tervezett
beépitési mdd oldalhataron allo oldalhataron allé
telek Gsszes beépitett - 252,39 m? (nem valtozott)
terllete
beépitettség 50 % 13,45 % (nem valtozott)
zoldfelllet mérete 80,52 % (nem valtozott)
épliletmagassag 6,00 m 3,50 m

Minden mutatdszam a kovetelményeknek megfelel.

1.2. Szintek

-0,02 a bevezet6 jarda szintje a bejarat vonalaban

+0,00 a padléburkolat szintje a szélfogdban (+212,12 mBtf.)
+0,00 foldszinti padlévonal

+8,02 gerinc magassaga

1.3. Alkalmazott szerkezetek, anyagok teljesitményjelemzoéi

A betervezett 6sszes épitési elem, szerkezet rendelkezik a sziikséges miiszaki specifikaciéval,
felhasznalashoz sziikséges EU-s, EMI engedélyekkel.

Beton alapozas:
C12/15-X0b(H)-16-Kissé képlékeny-MSZ4798-1:2004

Vasalt aljzatbeton:
C20/25-XC1-16-Kissé képlékeny-MSZ4798-1:2004

Betonacélok:
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Fovas: B.60.50. (betontakaras 2,5 cm)
Kengyelek: B.38.24. (betontakaras 2,5 cm)

Faszerkezetek:
C24, 4.6 min. tlzvédelmileg kezelt

Kotoelemek fa szerkezetekben:
4.6 min. horganyzott

Vizszigetelések:
mod. bitumenes vastaglemez 4,000 + 5 % kg/m2,szakadasi nyulas 4%, EN
13969:2009
kent vizszigetelés: 2x2 mm vtg, 1,7 kg/m 2 rétegv. mm-enként, EN 14891, EN 1504-2
injektalt vizszigetelés: szarazanyag tartalom: 25-29%, slir(iség 1,15-1,21 g/cm3, pH
11 felett

HOszigetelések:
padlasfodém: szalasz hdszigetelés, tlizallésag= A1, Ad=0,037W/m2K, p=1,
psm=40kg/m3, WS<1,0kg/m2, tt>1000C, vastagsagtlirés: T4 -3% vagy -3 mm /
+5% vagy +5 mm

extrudalt ps hab: Nyomofesziiltség 10 %-os dsszenyomodasnal =kPa>300,
Ad=0,036W/m2K Paradiffuzids ellendllasi szam=100-200, mg/(Pashem)= 0,007 —
0,004, Alakvaltozas adott nyomason és hémérsékleten <5%, Ellenallo-képesség a
fagyas-olvadas ciklikus igénybevételével szemben <1% , Vizfelvétel hosszlidejli
tartds viz- bemerités hatasara < 0,7%,

kézetgyapot homlokzati hGszigetelés: Nyomdfesziiltség 10 %-os 6sszenyomodasnal
=kPa>300, Ad=0,036W/m2K Paradiffuzids ellendllasi szam=100-200, mg/(Pashem)=
0,007 —0,004, Alakvaltozas adott nyomason és homérsékleten <5%, Ellenallo-
képesség a fagyas-olvadas ciklikus igénybevételével szemben <1% , Vizfelvétel
hosszulidejli tartds viz- bemerités hatasara < 0,7%,

Téglafalazatok:
Tégla deklaralt nyomdszilardsag 11 N/mm2, Egyenérték vezetési tényezd 0,17 W/mK,

rrrrrr

MSZ EN 771-1:2005,

Valaszfalak (10 N+F):
tégla deklaralt nyomdszilardsag 5 N/mm?2, Egyenérték vezetési, tényez6 0,33 W/mK,

//////

771-1:2005,

Burkolatok:
Keramia MSZ EN 10545-2. 1999, eltérések nagysaga max 0,5 - 1,5 %, kozéppontos
gorbeséget +/- 0,5 % és +/- 1 %, sarkok gorbeségénél +/- 0,8 %, minGségi osztaly:
I-1I,
Fagyalld lapok = MSZ-EN 1SO10545-3

Nyilaszarok:
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Hangszigetelés (dB)=34-42, Biztonsag=WK1, WK2, Vasalat= rejtett, hdszigetelés
Uw= 1,00 W/m2K

Villamos berendezések:
kapcsolo: sillyesztett, 10A-os, Legrand, fehér szinben
aljzat: slllyesztett 16A-os, Legrand, fehér szinben
megszakitok: Schneider kismegszakitok C jelleggorbével, 16A, kioldasi id6 <0, 1s,
kioldas: 10 x In, vizsgald aram: 1,13 x In
érintésvédelem: szabvanyos foldelés kialakitasaval,

Gépészeti rendszerek
kazan:
meglévd, nem valtozik
Cs6vezeték:
meglévl, nem valtozik
FltGtestek:  meglévd, nem valtozik
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2. Helyiség kimutatas

Kdd | Megnevezés | Padldburkolat | Alapteriilet
Foldszint

MO01 Csoportszoba lindleum 35,23

M02 Csoportszoba linbleum 33,87

MO03 WC betonlap 5,51

M04 Mosdd betonlap 5,43

MO05 Oltdz6 betonlap 17,42

M06 Szélfogd betonlap 5,73

M07 Kozleked6 betonlap 5,32

M08 Mosogatd betonlap 4,36

M09 Konyha betonlap 12,42

M10 Kamra betonlap 5,25

Mi11 Elkilonitd ragasztott parketta | 7,62

M12 Kazanhaz beton 11,40

M13 ElGtér mazas keramia 5,65

M14 WC mazas keramia 1,60

M15 Oltdz6 mazas keramia 2,04

M16 Tarold mazas keramia 15,95

M17 Tornac mészko lap (23,45)
Foldszint dsszesen: 174,08 m?>

3. Rétegrendi kimutatas

Lasd. metszetek terviap

4. Tartoszerkezeti mileiras

A meglévé épllet foldszint beépitésli éplilet. Szerkezeti rendszerét tekintve falazott
szerkezet(i, hosszfalas és harantfalas rendszer(i. Az épiilet terheit a két hosszanti fofal,
valamint a harant iranyu f6falak viselik el.

Az energetikai felljitds miatt a tetGszerkezetet Ujja kell épiteni. A nyari hoterhelés és a téli
hovédelem miatt a tetdsikban is hdszigetelés kerdil kialakitasra.

A meglévé fodémgerendak jé allapotban vannak, kdszonhetben a padlastéri feltoltésnek.
Viszont a tetdszerkezet elemei sok helyen karosodottak, rovarkar jelei mutatkoznak rajtuk,
tobb helyen a szarufak torottek, lehajlottak. A terhek viselésére jelen allapotukban csak
korlatozottan képesek. A meglévl tetGszerkezeti elemek vaskos, erOsen tulméretezett
keresztmetszetekkel vannak beépitve, féleg akac fabdl. Ez jelentbs tobbletterhelést jelent az
éplletnek, viszont ennek a tulméretezésnek koszonhetd, hogy a tetdszerkezet még nem dolt
Ossze.

Az Uj tetOszerkezet a jelenleginél karcsubb keresztmetszetbdl késziil, fenyd anyagbdl. A
szarufak 7,5/15 cm, a székoszlopok 15/15 cm, a szelemenek 15/15 cm keresztmetszet(
elemekbdl lesznek beépitve. Ezaltal az épiilet terhei csdokkennek, az alapozasra a jelenleginél

10
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kevesebb teher jut. Az utdlagos toldalék épiilet folé konzolos, Ugynevezett mérnoktartd kerdil
beépitésre, mivel az utdlagos bovitésnek kétséges a teherbird képessége. A betervezett
megoldas miatt az érintett falszakaszra nem jut tdbblet terhelés, s6t, a jelenlegi
tetOszerkezet terheitdl teljesen megszabadul.

Az (j tetOszerkezet harom alldészékes, valtott allasu tetGszerkezet, végein kontyolva. Ennek
kdszonhet6en valamennyi elem két megtamasztasa kozotti méret lényegesen 6,00 méter
alatt marad, igy tartoszerkezeti tervez6 bevonasa nem sziikséges.

Osszességében elmondhatd, hogy az épiilet az atépités utan nem kap tébblet terhet, hanem

a jelenleginél kevesebb lesz a terhelése. Ezaltal tartdszerkezeti szakértGi véleményre nincs
sziikség.

5. Epliletgépészeti mileiras

A jelenlegi épliletgépészeti rendszert a felljitas soran megtartjuk, azt nem valtoztatjuk meg.

11
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5.6. Az épiilet energetikai méretezése a 40/2012 (VIII. 13.) BM rendelet szerint

RKkf60
Tipusa: kiils6 fal 220
Rétegtervi hdatbocsatasi tényezo: 0.18 W/m’K 200]
Megengedett értéke: 0.24 W/m’K v
A rétegtervi héatbocsatasi tényez6 megfeleld. -
Héatbocsatasi tényezé: 0.18 W/m’K e 1%
Csillapitési tényezd: 5918.61 £
Késleltetés: 21.8 h 51m]
Fajlagos tomeg: 1042 kg/m’ 2l
Fajlagos hétarolo tomeg: 206 kg/m’ = o
Feliileti hémérséklet -15 °C-nal: 19.2 °C N
Leégallapot kiviil: -22.0°C 90 % )
Légallapot belil: 20.0 °C 50 % 0]
Hoatadasi tényezo kiviil: 24.00 W/m*K 0]
Hoatadasi tényezo beliil: 8.00 W/m’K
Difftzids iddszak: 180 nap T001 23 4 5 6 7 éﬂ ’ 5 01‘0 A
Rétegek beliilrdl kifelé i
Réteg adatok :
No Megnevezés d A ) R, u c p
- - cm | W/mK m’K/W | g/msMPa | m°sMPa/g| - |kl/kgK |kg/m’
1 |javitott 2,5 0,87 0,024 0,92 1700
mészvakolat
2 |tom.ég.agyagtégl | 56 0,78 0,029 0,88 1730
a falazat
3 |javitott 1,5 0,87 0,024 0,92 1700
mészvakolat
4 | Rockwool 15| 0,033 1,1 0,84 35
Deltarock
5 |CT-MK 0,3 10
vékonyvakolat
Réteg eredmények :
No te ti Qe 0; Pe pi P4 e g
- | ec °C % % Pa Pa % % 10°°
g/m’s
1 19.4 19,5 50 52| 1136 1169 51 0 32
2 16,5 19,4 28 50 518 1136 40| 0,147 32
3 16,4 16,5 27 28 498 518 27 0 32
4 -1,8 16,4 90 27 470 498 51 0,43 32
5 -1,8 -1,8 89 90 465 470 89 0 32

Vizsgalati jelentés: A szerkezet a szabvany szerint paradiffiiziés szempontb6] MEGFELELO
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Rkf25
Tipusa: kiils6 fal
Rétegtervi hdatbocsatasi tényezo: 0.20 W/m’K
Megengedett értéke: 0.24 W/m’K 2200]
A rétegtervi héatbocsatasi tényezé megfeleld. 0]
Hb4tbocsatasi tényezd: 0.20 W/m’K
Csillapitasi tényezo: 435.73 b
Késleltetés: 11.8 h & 160
Fajlagos tomeg: 506 kg/m’ < 1]
Fajlagos hétarolo tomeg: 206 kg/m’ ol
Feliileti h6mérséklet -15 °C-nal: 19.1 °C =
Légéllapot kiviil: 20°C 90% 2"
Légallapot beliil: 20.0 °C 50 % 5o
Hoatadasi tényezo kiviil: 24.00 W/m’K 600
Hoatadasi tényezo beliil: 8.00 W/m’K a0l
Diffuzios idészak: 180 nap o
Rétegek beliilrdl kifelé
Réteg adatok 101 2 3 4 5 6 7 imik‘e‘[uiol R oW BB D
No Megnevezés d A K - . - -
- - cm |W/mK| - |[m’K/W|g/msMPa|m’sMPa/g| - |kJ/kegK |kg/m’
1 |javitott 2,5 0,87 0,024 0,92 1700
mészvakolat
2 |tom.ég.agyagtégl | 25 0,78 0,029 0,88 1730
a falazat
3 |javitott 1,5 0,87 0,024 0,92 1700
mészvakolat
4 | Rockwool 15| 0,033 1,1 0,84 35
Deltarock
5 |CT-MK 0,3 10
vékonyvakolat
Réteg eredmények :
No| t t; Pe ?; Pe pi Ps e g
- | °C °C % % Pa Pa % % 10°°
2
g/m’s
1 19,3 19,5 49 52 1105 1169 50 0 62,1
2 17,9 19,3 28 49 569 1105 39| 0,144 62,1
3 17,9 17,9 26 28 530 569 27 0 62,1
4 -1,8 17,9 91 26 475 530 50| 0,429 62,1
5 -1,8 -1,8 89 91 465 475 90 0 62,1

Vizsgalati jelentés: A szerkezet a szabvany szerint paradiffiziés szempontb6] MEGFELELO
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Rpm
Tipusa: padlo (talajra fektetett) 20}
Rétegtervi héatbocsatési tényezd: 4.08 W/m’K o] -
Megengedett értéke: 0.30 W/m’K >
A rétegtervi héatbocsatasi tényez6 NEM MEGFELELO! '™
Vonalmenti hdéatbocsatasi tényezo: 1.45 W/mK & 160
Csillapitasi tényezo: 1.53 < 0]
Késleltetés: 13h )
Fajlagos tomeg: 137 kg/m’ Sy
Fajlagos hétarolo tomeg: 160 kg/m’ ;m’ 7
Padl6 hdelnyelési tényez: 1.538 kJ/m’Ks"? g o 1
Padlo besorolas: hideg wf ]
Feliileti hdmérséklet -15 °C-nal: -3.8 °C 0]
Légallapot kiviil: -2.0°C 90 % o
Légallapot beliil: 20.0 °C 50 %
Y Lot PR 2 0
antagaSI tenyezo ll;“lmll: 288 g; ng 10 1 2 3 4 56 7 8 9 0 2B WB BT B D
datadasi tényezo beliil: . m Hnérsée! (]
Padloszint magassaga: 0.0 m
Difftzios id6szak: 180 nap
Rétegek kiviilrél befelé
Réteg adatok :
No Megnevezés d A K R 5 R, i c p
- - cm |W/mK| - |m’K/W|g/msMPa|m’sMPa/g| - |kJ/kegK |kg/m’
1 |linoleum 15| 038 0,0004 1,47] 1800
Bitumenkenés 0,4 5,8
2x melegen
3 | kavicsbeton 5 1,28 0,012 0,84 | 2200
Réteg eredmények
No te t; 0e [0} Pe bi (O} (OR8 g
- | °C °C Z Z Pa Pa Z Z 10°
g/m’s
1 -2 1,5 90 96 465 649 94 0 4,92
2 5] 15 96| 100| 649| 678 98 0 4,92
3 1,5 5 100 100 678 874 100 4,7 51,8

Vizsgalati jelentés: A felilleten PARALECSAPODAS!

Egyensulyi allapotban paralecsapddas van, de a diffuziés id6szak alatt nem tud kialakulni (feltoltési id6: 762
nap). Az izotermaval nem rendelkezd rétegek figyelmen kiviil lettek hagyva, a tényleges feltoltési id6 hosszabb a
szamitottnal.

1. (lindleum)75%-NAL MAGASABB a relativ paratartalom! A vizsgalathoz KELLENEK a szorpcios izoterma
ADATOK!

3. (kavicsbeton)a diffuzios idoszak alatt a megengedett értéket nem éri el;

14
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Rf
Tipusa: padlasfodém 2]
Rétegtervi héatbocsatési tényezd: 0.11 W/m’K 200]
Megengedett értéke: 0.17 W/m’K .
A rétegtervi héatbocsatasi tényezé megfeleld. B ]
Hoatbocsatasi tényezé: 0.11 W/m’K < 160)
Csillapitasi tényezo: 131.88 é 1400]
Késleltetés: 6.2h S 1)
Fajlagos tomeg: 51 kg/m’ i
Fajlagos hétarold tomeg: 24 /28 kg/m’ 2
Légallapot kiviil: 2.0°C 90% 5™
Légallapot beliil: 20.0 °C 50 % o) |
Héatadasi tényez6 kiviil: 12.00 W/m’K ]
Hoatadasi tényezo beliil: 10.00 W/m’K -
Diffuzios idészak: 180 nap
Rétegek beliilrdl kifelé o 23 4 5 6 1 é ’ é I
Réteg adatok”: B
No Megnevezés d A K R S R, i c p
- - cm |W/mK| - |[m’K/W|g/msMPa|m’sMPa/g| - |kJ/kegK |kg/m’
1 |javitott 1,5 0,87 0,024 0,92 1700
mészvakolat
2 |nadlemez 2 0,06 0,13 1,47 175
3 | feny6fa rostokra 2 0,13 0,028 2,51 400
merdl. 1
4 |Isover FLAMEX | 0,1 0,2 50
parafékezo folia
5 |ISOVER DOMO| 30| 0,036 0,16 0,84 14,5
(WDF) FILC
6 |fenyo6fa rostokra | 2,5 0,13 0,028 2,51 400
merdl. 1
Réteg eredmények :
No te t; 0e [0} Pe bi (O} (OR8 g
- | °C °C % % Pa Pa % % 10°
g/m’s
1 19,7 19,8 51 51 1161 1169 51 0 13
2 18,9 19,7 53 51 1159 1161 52 0 13
3 18,6 18,9 54 53 1150 1159 53 0 13
4 18,5 18,6 23 54 501 1150 39 0 13
5 -1,3 18,5 88 23 476 501 47| 0,386 13
6 -1,8 -1,3 89 88 465 476 88 0 13

Vizsgalati jelentés: A vizsgalathoz KELLENEK a szorpcids izoterma ADATOK!

Az egyensulyi allapot a diffiizios id6szak alatt ki tud alakulni (feltdltési id6: -1 nap). A szerkezet szarad. Az

izotermaval nem rendelkez6 rétegek figyelmen kiviil lettek hagyva, a tényleges feltdltési id6 hosszabb a

szamitottnal.

6. (feny6fa rostokra merdl. 1)75%-NAL MAGASABB a relativ paratartalom! A vizsgalathoz KELLENEK a

szorpcios izoterma ADATOK!
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100/165 ablak

Tipusa: ablak (kiils6, fa és PVC)

x méret: 1.0 m

y méret: 1.6 m
Hé4atbocsatasi tényezd: 1.00 W/m’K
Megengedett értéke: 1.15 W/m’K
A hdéatbocsatasi tényez6 megfeleld.

Uvegezési arany: 80 %
100/180 ablak

Tipusa: ablak (kiils6, fa és PVC)

X méret: 1.0 m

y méret: 1.8 m
Hé4atbocsatasi tényezd: 1.00 W/m’K
Megengedett értéke: 1.15 W/m’K
A héatbocsatasi tényezé megfeleld.

Uvegezési arany: 80 %
140/150 ablak

Tipusa: ablak (kiils6, fa és PVC)

X méret: 1.4m

y méret: 1.5 m
Hoatbocsatasi tényezé: 1.00 W/m’K
Megengedett értéke: 1.15 W/m’K
A héatbocsatasi tényezé megfeleld.

Uvegezési arany: 80 %
140/260 ajté

Tipusa: iivegezett ajto (kiilso, fa és PVC)

X méret: 1.4 m

y méret: 2.6 m
Hoatbocsatasi tényezé: 1.00 W/m’K
Megengedett értéke: 1.15 W/m’K
A hoatbocsatasi tényez6 megfeleld.

Uvegezési arany: 50 %
180/140 ablak

Tipusa: ablak (kiils6, fa és PVC)

x méret: 1.8 m

y méret: 1.4m
Hoatbocsatasi tényezé: 1.00 W/m’K
Megengedett értéke: 1.15 W/m’K
A hoéatbocsatasi tényez6 megfeleld.

Uvegezési arany: 80 %

50/70 ablak

Tipusa: ablak (kiils6, fa és PVC)

x méret: 0.5 m

y méret: 0.7 m
Hé4atbocsatasi tényezd: 1.00 W/m’K
Megengedett értéke: 1.15 W/m’K
A héatbocsatasi tényezé megfeleld.

Uvegezési arany: 80 %
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75/210 ajté

Tipusa: ajto (kiils6)

X méret: 0.7 m

y méret: 21 m
Hoatbocsatasi tényezé: 1.00 W/m’K
Megengedett értéke: 1.15 W/m’K

A héatbocsatasi tényezé megfeleld.

90/240 ajtoé
Tipusa: iivegezett ajto (kiilsd, fa és PVC)
X méret: 0.9 m
y méret: 24 m
Hoatbocsatasi tényezé: 1.00 W/m’K
Megengedett értéke: 1.15 W/m’K
A hoéatbocsatasi tényez6 megfeleld.
Uvegezési arany: 50 %
Foldszint Ovoda Epiilet neve: Legéndi 6voda
Alaptertilet: 174.1 m? Belmagassag: 3.8 m
Térfogat: 661.5 m’
Szerkezet tomege: 81142 kg Hétarolo tomeg: 66222 kg
Meértékado homérséklet télen: 20.0 °C Kiilsé homérséklet: -15.0 °C
Korrekcios tényezo: 1.00 Transzmisszios veszteség: 5419 W
Filtraciéos mod: Légesereszam alapjan Belépd levegd homérséklete: -15.0 °C
Légcsereszam: 0.80 1/h Filtracios hoveszteség: 6689 W
Napsugarzasi nyereség: 366 W
Héveszteség 6sszesen: 11742 W
Hatarol6 szerkezetek:
Megnevezés db X y A -A U 13 tajola te Q
s
- - m m m’ m’°  |WmK| WmK | ° °C W
Rkf25 1| 20,58 3,8 78,2 16,66 0,2 311° -15| 431
(EN
Y)
100/165 ablak 7 1 1,65 11,55 1 311° -15| 404
(EN
Y)
75/210 ajtd 1 0,7 2,1 1,47 1 311° -15 51
(EN
Y)
140/260 ajto 1 1.4 2,6 3,64 1 311° -15 127
(EN
Y)
Rkf25 1 2,55 3.8 9,69 0,2 221° -15 68
(DN
Y)
Rkf60 1| 6,23 3,8 23,67 2,52 0,18 221° -15| 133
(DN
Y)
180/140 ablak 1 1,8 1,4 2,52 1 221° -15 88
(DN
Y)
Rkf60 1] 15,25 3,8 57,95 12,89 0,18 131° -15] 284
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(DK)

180/140 ablak 1.8 14| 504 1 131° -15] 176
(DK)

100/180 ablak 1 1,8 5.4 1 131° -15] 189
(DK)

50/70 ablak 05/ 07| 035 1 86° -15) 12
X)

140/150 ablak 14 15 2,1 1 131° -15] 73
(DK)

RKf25 2,55 38| 9,69 0,2 41° -15] 68
(EK)

Rkf60 639 38| 2428 546 0,18 41° 15 119
(EK)

90/240 ajtd 09| 24| 216 1 41° -15] 76
(EK)

100/165 ablak 1| 1,65 33 1 41° -15] 115
(EK)

Rf 174,1 1] 1741 0,11 5] 287

Rpm 53,55 174,1 1,45 -15] 2718
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Legéndi 6voda

Téli héveszteség: 11.7 kW
Energetikai szamitas Hasznalat jellege: folyamatos
Kiils6 feliilet: 551.7 m’* Fiitott épiilet térfogat: 661.5 m’
Szamitott fajlagos veszteség: 0.234 W/m’K  Megengedett fajlagos veszteség: 0.403 W/m’K
Az épiilet az energetikai szamitas alapjan MEGFELELO.
Helyiség adatok:
Helyiség neve Funkcidja A \Y Qq
- - m’ m’ \\
Foldszint Nappali 174,1 661,5 11742
Hatarol6 szerkezetek:
Szerkezet Tajola |Hajlasszog| U A 12 L Ay Qs Qs Qsdny
megnevezeEs S
- - © W/m® | m’ m m” W [kWh/a| W
K W/mK

100/165 ablak EK |fiiggbleges 1| 33 - -
90/240 ajto EK | fiiggbleges 1| 2,2 - -
Rkf25 EK fiigglleges 02| 9,7 - -
RKf60 EK |fiiggoleges| 0,18] 18,8 - -
50/70 ablak K fliggbleges 1| 03 - -
100/180 ablak DK fiiggdleges 1| 54 - -
140/150 ablak DK fliggbleges 1| 2,1 - -
180/140 ablak DK fiigglleges 1 5 - -
Rkf60 DK fliggbleges| 0,181 45,1 - -
180/140 ablak DNY | fiiggbleges 1| 25 - -
Rkf25 DNY |fliggdleges 02| 9,7 - -
Rkf60 DNY |fiiggbleges| 0,18 21,2 - -
100/165 ablak ENY |fiiggbleges 1/ 11,6 - -
140/260 ajto ENY | fiiggbleges 1| 3,6 - -
75/210 ajtd ENY |fiiggbleges 1| 1,5 - -
Rkf25 ENY | fiiggbleges 02| 61,5 - -
Rf 0,11] 174, - -

1
Rpm -1 174, 1,45| 53,5

1 5
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6. Szamitott épitményérték

Az épitésiigyi birsdg megallapitasanak részletes szabalyairdl sz6l6 245/2006 (XII.5.) korm.
rendelet 1. melléklete szerint:

1. Lako, udul6, kulturdlis, nevelési, oktatasi, hitéleti, egészségiigyi, szocialis,igazgatasi
rendeltetésre szolgald épiilet, épliletrész épitményérték szamitasakor figyelembe veendd
méret és/vagy mértékegysége: 140.000 Ft/nettd alapteriilet m2

Osszes beépitett nettd alapteriilet: (bdlcséde) 174,08 m2

Szamitott épitményérték: 24.371.200 Ft

7. Tlzvédelmi kockazati osztaly meghatarozasa

A targyi épllet tlizvédelmi kockazati osztalyanak meghatarozasa az 54/2014. (XII. 5.) BM
rendelet (OTSZ) 10-12. § alapjan, valamint az 1. melléklet 1. tablazat és 2. tablazat alapjan
lett meghatarozva.

Csatlakozo végleges terepszint: -0,07 m

Kockazati egység legfelsd épitményszint szintmagassaga: +0,00 m

Kockazati egység legalsd épitményszint szintmagassaga: +0,00 m

Kockazati egység legnagyobb befogadd helyiségének befogadd képessége: 25 f6

A kockazati egységben tartdzkodok segitséggel menekiilnek — funkcid: évoda.
A fentiek alapjan az épuilet AK kockazati osztalyba tartozik, a 312/2012. Korm. rendelet

mellékletének  értelmében az engedélyezési eljardésban a  katasztréfavédelem
szakhatdsagként jar el.

8. Gépjarmdvak elhelyezése

A felljitas, korszer(sités és atépités soran a meglévo funkcid nem valtozik, nem bdvidl,
tébblet parkold mennyiségrél nem kell gondoskodni, a parkolas a jelenleg is miikodé mddon
valdsul meg.

9. Akadalymentesités
Az épiilet energetikai fellUjitdsa soran a belsO térelrendezésen az épittetd nem kivan

valtoztatni, igy a teljes korl(i akadalymentesitésrdl nem sziikséges gondoskodni. Az épiilet
jelenleg is részben akadalymentesitett.
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10. Eplletvillamossagi miszaki leiras

Fogyasztd: évoda.

Az épliletvillamossagi rendszer meglévo, kiépitett, ahhoz a jelenlegi felljitas soran nem kivan
az épittetd nyulni. Azonban a meglévd haldzatot kdrnyezetbarat napenergiat hasznositd
napelemekkel kivanja boviteni:

Alternativ energiaellatas

Az épiilet villamos energia ellatasa részben napelemes elektromos rendszerrel valdsul meg.
Az épllet tetejének dél-nyugati tajolasi oldalara keriiinek napelem tablak. A kazanhaz
helyiségben keriil telepitésre a szolar rendszer tobbi eleme. A napelem tipusa Greensys

Electric 1kwp —os napelemes rendszer.

A statikai szamitasokban a napelemek telepitését figyelembe vettiik.
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